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产品名称 医用脱脂纱布 医用纱布 创新医疗品质保障

公司名称 山东创新医疗器械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市梁山县梁山镇工业园区

联系电话  18754792558

产品详情

医用纱布制作

纱布块采用多种的纤维组成的纤网，并通过两个热轧辊之间，医用脱脂纱布，进行印花热熔。其中一辊
接触面为平面，医用纱布垫，另一辊接触面是用于印花热熔的图案。若入两块平行板之间，夹在其中．
在低于热熔纤维热收缩温度下由板巾的孔部埔入热空气，进行预加热．经过预加热的网状织物。然后送
人另外两块平行板之间并夹在其中。当加热温度高于热熔纤维牧缩越度时产生辐射作用�热气流或红外
线以相当准确的角度对准板上的孔．

医用纱布特点

(2)弹性丝机织弹力绷带：早期用橡胶丝作经，后改用氨纶棉包芯纱作经或纬织成，以防氨纶与人体创面
的接触。织物中受力方向仅需部分弹性丝，另一方向仅作赋形之用，可以非弹性纱织人。

   (3)针织弹力绷带：常用经编机织人氨纶包芯纱，之后分成绷带所需宽度。

   (4)非织造布绷带：为新医用弹力绷带制成方法有多种，例如：①利用射流喷网法的非织造布，在成
网时夹入张力条件下的氨纶弹力丝，使成网后收缩而成为弹力绷带。②模压波形弹力绷带，将射流喷网
法的非织造布(内以棉纤维为主体，医用纱布块，热塑性纤维不少于纤维总量的30％)经波纹辊热轧成形
。非织造布绷带具有松软、透气的特点，医用纱布，且成本相对较低，工艺简化，品种亦较易改变。

往往是前一工序的污染物带到后一工段中，为保证纱布达到国家要求的卫生标准保证产品质量，必须使
用较多的清水进行清洗。此外医用纱布块在出厂前必须经过严格测试和检验，手感柔软，吸水性强，纬
密均匀，洁白无味，不带酸碱，使用安全。并对稀疏的纯棉纱布坯布进行挑选，选出合格适用的纱布后
，进行氯氧双漂（脱脂），然后把脱脂好的纱布坯布采用机械分条，根据所需规格裁剪成相应的医用纱
布块。



医用脱脂纱布-医用纱布-创新医疗品质保障由山东创新医疗器械科技有限公司提供。山东创新医疗器械
科技有限公司（www.sdcxqx.com）是从事“一次性使用无菌胆道引流导管,一次性使用内镜专用粒子推注
器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：陈昌令。
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