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产品详情

?石油树脂认证检测

青岛欧瑞达检测技术有限公司（英文“Qingdao Orida Testing Technology Co.， Ltd”），是一家专注于石
油树脂的第三方认证检测机构，成立于2015年，位于山东青岛。2018年通过了CMA和CNAS双重证书。我
司提供石油树脂基础检测，产品认证专业知识培训，网络平台交易产品质量认证等技术服务

烃类树脂一般指由各种石油馏分制备的具有高软化点的低分子量聚合物，通常用于橡胶配方， 以提高胶
料的加工性能，胶黏剂检测，改变其表面粘着性或者改善其粘弹性等。无论哪种情况，都需要配方中的
烃类树脂和其余聚合物成分之间具有某种程度的相容性。

相容性较好的树脂能够有效地降低低剪切速率下胶料的粘度，并能够改善接触性能，
促进聚合物在粘结面相互扩散，同时提高胶料生胶强度

青岛欧瑞达检测技术有限公司（英文“Qingdao Orida Testing Technology Co.， Ltd”），色号检测，专注
于石油树脂的第三方认证检测机构，成立于2015年，位于山东青岛。2018年通过了CMA和CNAS。我司提
供石油树脂基础检测，产品认证专业知识培训，网络平台交易产品质量认证等技术服务.

树脂老化的防治，对于碳碳双键氧化， 可通过减少分子链中双键数量。防治树脂老化， 还应减少环境中
促进树脂老化的因素，如降低环境温度，降低环境中氧气含量等。热氧老化防治树脂热氧老化是一种由
氢过氧化物 ＲOOH 引起的自动催化氧化反应或由变价金属离子催化氧化的自由基链式氧化反应，阻止
这种链式反应就可以延缓树脂老化。

青岛欧瑞达检测技术有限公司（英文“Qingdao Orida Testing Technology Co.， Ltd”），专注于石油树脂
的第三方认证检测机构，酸值检测，成立于2015年，位于山东青岛。2018年通过了CMA和CNAS。我司提
供石油树脂基础检测，产品认证专业知识培训，网络平台交易产品质量认证等技术服务. C5石油树脂的



改性，加氢改性。加氢改性主要就是在生产的过程中在树脂和溶剂混合时通入氢气，冷却后就形成了加
氢石油树脂。在生产中催化剂的作用下又能产生氢气，从而能够循环利用氢气，江苏检测，加快反应速
度。加入氢气所得的加氢石油树脂具有较好的色度，使其变成变色或透明状，这就有效改善了由于其他
杂质的掺入而导致石油树脂呈现出黄棕色等颜色较深的现象。这样更有利于其在热熔胶和胶带中的使用
。

胶黏剂检测-欧瑞达检测-江苏检测由青岛欧瑞达检测技术有限公司提供。胶黏剂检测-欧瑞达检测-江苏检
测是青岛欧瑞达检测技术有限公司（www.oridalab.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：辛月华。
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