
布料做IP等级防尘防水测试要怎样的流程

产品名称 布料做IP等级防尘防水测试要怎样的流程

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

布料是装饰材料中常用的材料。包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各
式布料。布料在装饰陈列中起到了相当的作用，

常常是整个销售空间中不可忽视的主要力量。大量运用布料进行墙面面饰、隔断、以及背景处理，同样
可以形成良好的商业空间展示风格 。

IP(防护等级)名称说明

防护等级是国际用来认定灯具之防护等级的代号Ip等级由两个数字所组成，个数字表示灯具防尘；第二
个数字由表示灯具防水，数字越大表示其防护等组长越佳。

防尘等级一览表号码防护程度定义

0无防护无特殊的防护

1防止大于50mm之物体侵入防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入

2防止大于12mm之物体侵入防止手指碰到灯具内部零件

3防止大于2.5mm之物全侵入防止直径大于2.5mm的工具，电线或物体侵入

4防止大于1.0mm之物体侵入防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入

5防尘无法完全防止灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作

6防尘完全防止灰尘侵入



防水等级一览表号码防护程度定义

1防止滴水侵入防止垂直滴下之水滴

2倾斜15度时仍防止滴水侵入当灯具倾斜15度时，仍可防止滴水

3防止喷射的水侵入防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水

4防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水侵入

5防止大浪的水侵入防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入

6防止大浪的水侵入灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下，仍可确保灯具正常运作

7防止侵水的水侵入灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下，及可确保灯具正常运作

8防止沉没的影响

布料防尘防水认证请联系我们办理,谢谢！
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