
家用稀土永磁风力发电机风能设备发电机组可24小时连续工作

产品名称 家用稀土永磁风力发电机风能设备发电机组可24
小时连续工作

公司名称 德州普雷斯发电机有限公司

价格 3350.00/台

规格参数 额定功率:3KW
起动风速:3m/s
包装说明:木箱

公司地址 山东省德州市宁津县西外环绳庄村

联系电话  18453456072

产品详情

家用稀土永磁风力发电机风能设备发电机组可24小时连续工作  

风力发电机是将转换为机械功带动转子旋转，输出交流电的电力设备。风力发电机一般有风轮、发电机(

包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。

18453456072

Δ本产品的整机设计寿命达15年以上，发电效率高，功耗低，机体重量轻，启动力矩小，外型美观，安

装方便，坚固耐用的诸多优势，电气性能和使用性能均优于同类产品。

Δ下垂式尾翼结构，合理的偏心角度，使本产品强大的自我功率调节能力。真正做到了使产品具有微风

发电，强风满功率不停机发电的能力，完全根除了风力发电机强风弃风的弊端。



Δ经过几十次的车载试验及长时间实地安装测试，在零下40摄氏度及零上60摄氏度，95％的高相对湿度

环境下设备都能够安全稳定运行。

Δ控制器稳压，脉冲充电功能，采用PWM卸载方式，柔性刹车系统，高低压保护系统，保护电瓶，对风

机二次安全保护，自动运行的特点。

Δ正弦波逆变器可带感性，容性及阻性负载，带载能力强，有自动输入高低压保护，高精度稳压输出，

软启动等大功能，部分产品可以实现远程监控功能。

Δ自我保护：5KW及以下双层保护，10KW及以上三重保护。

Δ整个系统能够全天候长时间自动运行，无需人员值守。

Δ本产品能适应船载，海上养殖，陆地，高原，山地等多地理环境，高性能的高磁直驱发电机，

Δ全套产品包括：发电机，叶片，尾翼，轮毂，叶片压板，控制器，正弦波逆变器，塔架，底座，地钩

，地锚，钢丝绳拉索，全套高强度螺栓，说明书，出厂合格证等全套配件，用户无需再添置。离网系统

所需的蓄电池,客户可根据说明书自行购买，或通知厂家代购。

Δ用户只需按照说明书，3KW及以下发电机2个人，2小时内便可顺利安装完毕，并且正常发电。5KW及

以上需吊装设备。全套设备进行了3次改进，现在已是模块化安装，非常简单。

Δ部分产品可依据用户技术要求定制
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