
双登蓄电池6-SPB-75-卷绕系列电池

产品名称 双登蓄电池6-SPB-75-卷绕系列电池

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:双登蓄电池
型号:6-SPB-75
产地:江苏

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 13716916902 13716916902

产品详情

双登蓄电池6-SPB-75-卷绕系列电池

双登蓄电池是中国高科技新生代能源产品研发、生产和销售基地，行业的领跑者。双登是中国化学与物

理电源行业协会和中国电池工业协会副理事长单位，拥有业内领先的高品质产品和系统、科研开发实力

和市场营销服务能力。

双登是“国家重合同守信用企业”，坚定不移的重视产品品质、信誉和服务的认知价值的竞争。在企业

的发展中，双登是业内唯一的“国家环境友好企业”，也是“中国驰名商标”、“国家重点高新技术产

业集团”、“中国电子

产品介绍

纯铅卷绕式阀控密封蓄电池（6-SPB 系列）是双登集团自主开发的一种新型铅酸蓄电池，
该电池采用高纯度铅骨架配备独特的螺旋式卷绕结构，装配压力及开阀压力是普通电池的
4 倍，大幅降低高温环境下电池失水。相比普通电池，该电池具有更优异的高低温及高倍
率放电性能，更高的安全性，更好的快速充电能力等优点。卷绕电池整体设计中采用了5
项专利技术（02112897.9、03152809.0、03221098.1、 200310112676.1、200510040205.3）。

应用场景



不间断电源UPS

通信基站

太阳能储能

智能电网

其他各种备用电源

优点

可在-45℃~75℃下工作

100%DOD 循环寿命350 次

浮充使用设计寿命15 年

高倍率放电时间是同容量普通电池2 倍以上

技术特征

采用超薄高纯度铅骨架设计,
小电流充电接受效率更高独特螺旋型卷绕设计，可避免高温环境下电池失水和鼓胀变形40
分钟内可充入95％以上的电量良好的电池一致性， 可多组串并联使用

采用超薄极板设计，具备更大比表面积，内阻仅为普通电池的
1/3，起动后，电池充电极快，减少长时间充电对电池损伤

采用全新的阀控式密闭设计 , 高度贫液不存在酸液泄漏问题，不受空间限制 ,
电池可任意方向放置

采用独特螺旋式卷绕结构，电池呈圆柱形，具有很好的结构稳定性，可承受发动机的高温
炙烤

添加国际先进的复合炭材料配方，具有优异的充电接受性能，改善负极盐化问题，部分荷
电态下的起动寿命大幅延长
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