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联系电话 13465314101 13465314101

产品详情

SCR催化器堵塞的原因：

一、高温失活

SCR催化器长期在高温条件下，汽车尿素泵供应商，会造成高温失活，高温环境下会引起SCR催化器里面
的氧化助剂等储氧能力降低，催化剂吸氧能力也迅速降低，从而使催化剂的活性大大下降。

即使在发动机处于良好状况且调试也得当时，对它的不适当使用也会产生过高的SCR催化器温度。

二、SCR催化器产生高温的原因

1.发动机使未燃混合气在催化器中燃烧发生剧烈氧化放热反应；

2.连续高速大负荷运行；

3.突然制动、减速；

4.过久的怠速运转，切勿超过10分钟；

5.行驶中关闭点火开关滑行；

6.混合气过浓。 

化学

SCR催化器载体上催化剂，对硫未完全燃烧物、铅、锰等有强烈吸附作用，同时催化剂强烈氧化催化作



用，使吸附的柴油不完全燃烧物更容易氧化、缩聚、聚合形成胶质积碳，造成SCR催化剂堵塞。

这些原因都会造成SCR催化剂堵塞失效，所谓的""指的是催化载体层表面被其他物质覆盖，湛江汽车尿素
泵，阻止了废气中的有害成分与之接触而失去催化作用，这就是人们常说的SCR催化器""。

SCR催化器的原因：

1.燃油、机油中添加剂的锰、铅；

2.燃油不完全燃烧产生的；

3.尾气处理液中的金属离子超标。

"毒物"主要是吸附在催化剂活性表面上，并形成一种化学吸附络合物，其中铅、锰往往是不可逆的，催
化剂在含铅气氛中工作几十个小时就会完全丧失活性，而对，催化剂的活性则在一定条件下可以得到恢
复。 

尿素泵一般会出现哪些故障又该如何去诊断呢？

现象：接通电源，电机持续工作半分钟，泵就不工作了

当听到电机短时间工作，且听起来无力时，标明电机转动的某个部位出现问题，汽车尿素泵多少钱，因
为依米泰克单机是步进电机，工作很长时间不是问题，出尿素泵漏液腐蚀电机除外；用设备检测下尿素
泵，点击预注建压，10S内报出电机驱动故障，这标明转动轴上的磁铁磁力不足，或者电路板上的感应芯
片损坏。

现象：换到车上维修好的尿素泵后，感觉车没有力，但没有报故障

维修好的尿素泵一般都要做喷度，喷度的合格范围是+5%/-5%，汽车尿素泵批发，如果尿素泵喷射量合
格，车也没有故障代码出现，说明车没有出现问题，可能需要自己适应下，连续跑几天，这种感觉就会
消除。

汽车尿素泵多少钱-湛江汽车尿素泵-济南信发汽配原装现货由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信
发汽车配件有限公司（www.sdxfqp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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