
网毯保洁清洗剂 地毯清洗剂

产品名称 网毯保洁清洗剂 地毯清洗剂

公司名称 长沙艾森设备维护技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 分类:地毯清洗剂
型号:ES-626
品牌:爱森

公司地址 中国湖南长沙市长沙市五一西路2号第一大道812
室

联系电话 86-073188313967 15907319718

产品详情

分类 地毯清洗剂 型号 ES-626
品牌 爱森 PH值 7
保质期 24（月） CAS 0

1、产品简介

本产品是由非离子表面活性剂和助剂组成，能溶于水，具有渗透、润湿、分散、悬浮、抗再沉积和抗静
电等多种功能，可以消除金属离子在毛毯上大量扩散，通过与钙离子形成络合物而降低水的硬度。具有
用量少、成本低、效果佳等优点，有利于提高网布的滤水效率和纸张水分的均匀分布。

2、产品特性

2.1化学性质稳定，不与其他化学添加剂发生反应。

2.3本品呈中性，不会引起造纸系统的变化。

2.2不含酸、氨和游离碱，不损伤毛毯，不腐蚀设备。

2.3可渗透于成型网和毛毯的内部，清除残留在网毯上的树脂、蜡、细小纤维、填料等污垢。

2.4所选用的表面活性剂可生化降解,安全环保。

3、物理特性

外 观：无色透明液体



密 度：1.02

ph值: 7.0

4、用 途

主要用于清除残留在网毯上的树脂、蜡、细小纤维、填料等污物。在纸机运行过程中，定时喷淋到成型
网和毛毯上，可以很好地保持网部和毛毯的清洁，改善毛毯的滤水性；延长停机周期，提高纸机的运转
效率。

5、使用方法

5.1停机保洁:①首先将es-626按3%-5%的浓度，用50-60℃的温水稀释。
②停止供浆，停水5分钟后，纸机转入爬行速度，放松毛毯。

③将保洁剂均匀喷淋在毛毯上，喷淋时间不应少于毛布运行3-5圈的时间（约10-15分钟）。

④喷淋完毕，毛毯继续以爬行速度运转5-10分钟，至毛布无滑腻感。

5.2在线保洁：根据每台纸机情况不同，可分别采用定时保洁和连续保洁两种不同方法。

6、注意事项

6.1毛毯表面若有树脂胶和重污垢存在时，可通入蒸汽加热使用效果更佳。

6.2清洗时应均匀喷淋，污垢严重部位应适当加大用量。

6.3如不慎溅入眼中，请及时用清水冲洗。

7、有效期

有效期：二年

8、包装

200kg/桶,25kg/桶塑料桶包装
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