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产品名称 泉州印染机多少钱 优质印染机多少钱 荣德机械

公司名称 泉州市荣德机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市石狮市永宁镇西偏村四区86-1

联系电话  18876462777

产品详情

印染前处理怎么除蜡质

哪有什么更好的办法，都是采用乳化剂、洗涤剂加碱的方法来处理啊。再说了，蜡有不同的含意，你是
说棉纤维的果胶蜡、还是合成纤维的乳化蜡呢？如果是前者，以碱为主，洗涤剂为辅；如果是后者，则
以乳化剂为主，碱为辅。无非是调整用量、时间进行处理。
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坯布检验

即检查前工序（织造）生产的坯布情况，以保证印染加工的质量。一般检查以下指标：

       1、物理指标：包括长度、门幅、等，坯布的质量将影响到成品布的质量，如坯布门幅偏窄，
在定型和丝光等工序中为了达到门幅标准会强行拉大门幅从而导致缩水过大，相应地成品密度也会偏离
标准；

       2、外观疵点的检查：如缺经、断纬、油污、密路等情况。如果布面有油污，则该品种不适合
加工白布，也不适合染色，否则会造成染色不匀，优质印染机多少钱，染花等疵点；布面有金属削在漂
白会导致破洞产生。总之，坯布检验对印染加工的顺利进行是很重要的。有些疵点在送染整加工时要及
时得到修补。

在织造过程中，纱线要经过反复折摩、拉打等机械作用，因此单纱一定要上浆，一方面增加强力，减少
毛羽，优质印染机多少钱，保持其伸长率，另一方面，起抗摩作用，经过浆纱后可降低经纱断头，提高
织机产量和效率。浆料有天然浆料和化学浆料连大类，一般上浆用的浆料为两种浆料的混合。日中纺浆



料的主要成分有淀粉（天然浆料）、PVA（化学浆料）以及一些油蜡、平滑剂等。经过上浆后的坯布手
感较硬，泉州印染机多少钱，吸湿性能变差，不利于后续染整加工，在整理前需要将这些浆料和杂质彻
底去除干净。

泉州印染机多少钱-优质印染机多少钱-荣德机械(推荐商家)由泉州市荣德机械科技有限公司提供。泉州市
荣德机械科技有限公司（www.rdjxz.com）是福建 泉州 ,印染整机械与设备的翘楚，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在荣德机械领导携全体员工热情欢迎各界人
士垂询洽谈，共创荣德机械更加美好的未来。
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