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产品名称 压电陶瓷工厂 宜昌压电陶瓷 宇海压电陶瓷片厂

公司名称 淄博宇海电子陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山开发区创业大道57号

联系电话 15898770899 15898770899

产品详情

压电陶瓷执行器驱动电源主要有电压控制型和电流/电荷控制型两种[3]，从实现方式上主要有线性和开关
式两种[4]。电压控制型压电陶瓷执行器驱动电源有以下几种方式：

1）线性直流放大式电源直接采用高压运算放大器的方式具有静态性能好、集成度高、结构简单等优点，
但由于高压运算放大器的输出电流一般都小于200mA，因此压电陶瓷执行器的动态性能受到限制。

压电陶瓷与打火机点火原理

较好的打火机内部没装火石，宜昌压电陶瓷，

它们的点火装置大同小异，

大多数是靠压电陶

瓷通过尖端放电点火的。

有些固体电介质由于晶格点阵的特殊结构，

会产生一种

特殊现象。即当晶体发生机械形变（如压缩、伸长）时会产生极化，而在相对的

两面上产生异号束缚电荷。



这种现象叫压电现象。

除一些压电晶体外，

有一种陶

瓷经外加电场作用一定时间后，淄博宇海压电陶瓷有限公司，

其内部的小晶粒电矩会转到电场方向上，

把电场

去掉后，

电矩仍基本保持沿电场方向排列，

因此使陶瓷表面出现极化电荷，

从而

具有压电效应，这种陶瓷叫压电陶瓷

压电陶瓷执行器因其体积小、位移分辨率高、响应速度快、输出力大、换能效益高等优点，批量定制压
电陶瓷，广泛应用于扫描探针显微镜、自适应

/主动光学元件、纳米定位、振动控制、声学、声纳、微流体输送等领域中[1]。对于压电陶瓷稳定工作很
多困难亟待解决，其中最迫切的就是驱动电源，压电陶瓷驱动电源技术己成为目前压电陶瓷执行器应用
中的关键技术之一[2]。

压电陶瓷工厂-宜昌压电陶瓷-宇海压电陶瓷片厂由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷
有限公司（www.zbyuhai.com）是山东 淄博 ,压电晶体材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄博宇海电子陶瓷有限公司领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创淄博宇海电子陶瓷有限公司更加美好的未来。
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