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产品详情

河卵石制沙机

制砂生产线践行合理利用的绿色环保新概念，制砂机首当其冲。想让制砂机工作效率有所提高，首先就
要从它的工作原理上着手，改进原理进而促进制砂生产线效率。抓住这一关键问题，干式河卵石制沙机
价格，在改进其工作原理上下了很大功夫，使得制砂机能够更加有效的合理利用。河卵石制沙机

制砂机是利用高速运动的物料相互自行破碎及物料之间摩擦而粉碎，所以适宜于特硬、中硬及磨蚀性物
料的粗碎与细碎作业。制砂生产线中，制砂机的入料方式有两种，一种是溢流入料。叶轮入料粒度相同
。此种给料情况下，给入叶轮的物料量达到满负荷运行(即电动机功率全部发挥)。当进一步增加给料就
溢流进入涡动破碎腔内叶轮的外侧。第二种是瀑落入料。当第二给料粒度大于叶轮给料粒度时，山东省
河卵石制沙机，就需要从两个入料口分别入料。

河卵石制沙机

在砂石骨料厂运行中该如何选择制砂机设备呢？在砂石料厂中最常见的破碎流程是粗、中、细碎加筛分
作业的三段闭路破碎机流程，但也有二段开路或闭路破碎流程。

三段破碎流程中的di一段即粗破，一般采用颚式破碎机或者旋回破碎机；第二段即中碎多采用标准型圆
锥破碎机；第三段即细碎，常采用短头型圆锥破碎机。

对于处理量小的砂石厂，第三段可采用对辊破碎机。河卵石制沙机

在二段一闭路破碎流程中，最后一段多采用中型圆锥的破碎机，在小型选厂或破碎脆性物料时，可采用
反击式破碎机或锤式破碎机。



制砂机选型只要遵循以上几个原则，就可以选到合适的破碎机。

制砂机应用广泛，机械设备运到后，经过双方协商时间，制砂机就会派专人进行安装调试;但是对于一些
客户想自己安装，那么我们公司在此提醒各位经理：安装调试过程中要认真阅读安装调试说明书，同时
注意八个步骤：

1、在安装的时候，河卵石制沙机多少钱，安装人员一定要首先对制砂机有着非常的了解，比如结构、性
能等。然后根据现场情况来确定合适的安装工艺与流程。

2、在安装时首先我们一定要有起重设备，没有起重机那么大的设备不可能可以正常安装成功。在固定设
备之前，我么首先要认真的检查设备的预留空间是否足 够，而后在检查一下地脚螺栓预留孔的坐标的位
置。设备的纵、横基础坐标(纵横曲线)分别是设备的中心线和转子轴心线，各预留空间和地脚螺栓预留
孔的中心位 置差不得大于±10mm。

3、设备与基础直接应填有吸振材料，以防止正是投入生产是出现设备基础不牢固的情况，从而影响工作
进度。河卵石制沙机

4、安装机体的时候，几面平直，机体与基础的相交面不可地脚螺栓应反复紧固，基础下部应有足够的空
间，以便安装运输设备和设备检修。

5、制砂机的电动机安装就绪后，应根据安装的实际情况，河卵石制沙机产量，配备传动带防护罩。

6、板锤在转子上有时存在径向串动间隙，所以新机使用后反击架与板锤的间隙宽度必须保证不小于20m
m，以确保板锤与后机架不至于相碰。

7、反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小，建议调整后应用手转动转子数转，检查有无撞击。调整
完毕后锁紧套筒螺母，防止反击板受振动后螺 母松动而逐渐下降与板锤相碰撞。

8、制砂机的出料口在下部，安装高度以及如何与进料、出料装置配合，均应在安装流程里实现考虑周全
。河卵石制沙机

干式河卵石制沙机价格-佰盈机械-山东省河卵石制沙机由巩义市佰盈机械设备有限公司提供。巩义市佰
盈机械设备有限公司（www.gybaiying.com）是从事“制砂机,洗砂机,铜米机,”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司
（www.gybyjq.com）还是从事水轮洗砂机，轮斗式洗砂机，全自动洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。
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