
吉顺达昌圆钢 天津4cr13不锈钢棒多少钱

产品名称 吉顺达昌圆钢 天津4cr13不锈钢棒多少钱

公司名称 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢
材市场

联系电话  18522460030

产品详情

钼在奥氏体不锈钢中的主要作用是提高钢的耐还原性介质的腐蚀性能和耐点腐蚀，耐缝隙腐蚀等的性能.
分别为钼对铬镍奥氏体不锈钢在，硫酸，醋酸，磷酸和尿素等介质中耐蚀性的影响，可以看出，除在氧
化性介质HNO3中处，钼的作用都是有益的，因此含钼的奥氏体不锈钢一般不用天耐的腐蚀，天津4cr13
不锈钢棒多少钱，除非中含F-，Cl-等离子。虽然钼作用为合金元素对奥氏体不锈钢耐还原性介质，面点
腐蚀及缝隙腐蚀的原因尚不完全清楚，但大量实验已指出，钼的耐蚀作用仅相当钢中含有较高量的铬时
才有效，钼主要是强化钢中铬的耐蚀作用，与此同时，钼形成酸盐后的缓蚀作用也已为实验所证实. 

      表面着色

不锈钢着色不仅赋予不锈钢制品各种颜色，增加产品的花色品种，而且提高产品耐磨性和耐腐蚀性。表
面着色的方法有很多种，系统来说分为：1、化学氧化着色法；2、电化学氧化着色法；3、离子沉积氧化
物着色法；4、高温氧化着色法；5、气相裂解着色法。

表面拉丝处理



拉丝工艺拉丝是不锈钢产品常用的一种手法，可根据装饰需要，制成直纹、乱纹、螺纹、波纹和旋纹等
几种。不锈钢表面拉丝给人超好的手感、细腻的光泽、耐磨的表面以及个性的纹理效果。在电子设备、
厨房电器、机械设备方面都有广泛运用。

喷涂

不锈钢喷涂与上面讲到的着色有实质性的不同，根据材料的不同，有些喷漆可能会破坏不锈钢表面氧化
层。但喷涂可以用简单的工艺达到不同色彩的不锈钢材质产品、也可以运用不同的喷漆来改变不锈钢的
手感。像我们日常用的不锈钢水杯就会采用喷涂的工艺。

      化学处理 

化学处理是采用化学或电化学处理使不锈钢表面生成一层稳定化合物方法的统称。像我们常说的电镀便
是用电化学处理的。 

单独或混合使用酸溶液、阳极溶解(电解)等进行除锈，使用磷酸盐处理、铬酸盐处理、发黑、阳极氧化
等使金属表面生成一层保护膜，均属于此种方法。这种方法能够达到复杂的花纹效果，打造复古或是现
代的设计需求。 

镜面处理 

不锈钢的镜面处理，简单来讲就是对不锈钢表面进行抛光，天津4cr13不锈钢棒规格，抛光手法分为物理
抛光和化学抛光。也可以在不锈钢表面进行局部抛光，天津4cr13不锈钢棒，抛光的等级分为普通抛光，
天津4cr13不锈钢棒加工厂家，普通6K，精磨8K，精磨10K效果。镜面给人以简约，时尚未来的感觉。 

 

吉顺达昌圆钢-天津4cr13不锈钢棒多少钱由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天津吉顺达昌不锈钢
商贸有限公司（www.tjjsdc.cn）为客户提供“不锈钢”等业务，公司拥有“不锈钢材”等品牌。专注于防
水、防潮材料等行业，在天津 天津市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：贺经理。
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