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带式压滤机滤板速度变慢的主要因素

     工作人员在检查带式压滤机工作情况是很有可能会碰到滤板行动变慢的情况，带式压滤机，之所
以出现变慢的情况主要是以下原因，同时信航机械小编也给出了解决方法供大家参考。

      1、带式压滤机滤板速度变慢的事故现象：与平常正常运行相比，带式压滤机滤板行走变得迟缓
，甚至走偏掉下来。

?   2、带式压滤机滤板速度变慢的故障分析：造成这样的原因有可能是导向杆上油渍、污渍过多。使得
导向杆与接触部位的摩擦力过大。液压器的油缸油路不正常。

??3、带式压滤机滤板速度变慢的解决方法：及时清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性。要注意的一
点是严禁在导向杆上抹稀油，因为稀油易掉使下边很滑，人员在这里操作检修易摔倒，避免人身伤害事
故。

?   4、检查油路是否有挤压或阻塞的地方，使油路流畅。

      由以上的介绍我们可以看出，滤板运动变慢很可能是因为部件的清洁不到位造成的，所以说在
带式压滤机的保养过程中不仅要细致的清洁零部件角落，还应做一下检查，确认无误以后再重新运行，
带式压滤机制造商，以免造成更大的故障。

带式压滤机的组成结构



    带式压滤机广泛利用于城市生活污水、化工、冶金、食品加工、造纸行业的污泥脱水处理，也适用
于工业生产中的固液分离的过程。

带式压滤机的组成结构：

1.带式浓缩机的机架:用来支撑及固定压榨轴和其他部件。

2.重力区的脱水装置：主要由重力区的托架和料槽组成。絮凝后的物料在重力区脱去大量的水份，流动
性差，能为以后的挤压脱水创造有利的条件。

3.滤带装置：包括滤带调整装置、滤带清洗装置、滤带张紧装置。滤带装置是带式浓缩机的主要组成部
分，在上、下滤带的作用力夏出去物料上的水份。

4.传动装置：由电机、减速机、齿轮传动装置等组成。它是滤带传动的动力，能够调节滤带的传动速度
。

     使用过带式压滤机的客户都知道，带式污泥压滤机在工作过程中会接触污水、污泥，容易导致带
式污泥压滤机壳体出现锈迹的现象，所以说要在带式污泥压滤机工作前要做好什么防腐蚀措施，才能避
免生锈呢？信航机械小编总结了以下几点：

?   1. 钢材表面处理清理污物，锈层。主要是黒氧代皮，它是电化学腐蚀的根源，带式压滤机报价，所
以要除干净，达到sa2.5级的表面处理，再进行下一步。

??2. 涂刷专用防腐漆分三步，底漆、中层漆和面漆。

?   因为带式压滤机都是和废水、污泥分不开的，所以涂刷时添加了防水，防氧化、防电解质穿透涂层
，这样就实现了重防腐蚀涂层体系。做好带式污泥压滤机壳体的防腐措施，在以后的使用中就可以避免
其出现锈迹斑斑的现象。

信航机械(图)-带式压滤机报价-带式压滤机由河南信航机械制造有限公司提供。河南信航机械制造有限公
司（www.zzxhjxzz.com）是一家从事“金属撕碎机,金属破碎机,废纸打包机”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信航”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使信航机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本
公司（www.xhpsjc.com）还是从事木屑机，树枝粉碎机，木材粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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