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朗泰机械-沸石转轮废气处理

通过对沸石分子筛进行表面改性，去除结晶中的铝原子，可消除其亲水的极性，从而形成疏水性沸石分
子筛。它不仅具有一般沸石分子筛的共性，在相对湿度达到80%时，天津沸石转轮浓缩设备，都能保持
几乎不吸附水的特点，即使对于含水的空气，也能够选择地吸附所需的物质，并且吸附量几乎不受影响
。疏水性沸石由无机氧化物组成，具有不可燃性，沸石转轮，在900℃下焙烧2h，其结晶度仍保持不变，
故热稳定性极高，可反复通过加热来实现脱附再生，沸石转轮废气处理，并保证较长的使用寿命。

朗泰机械-沸石转轮废气处理

我国是一个沸石资源丰富的国家，目前，发现沸石岩的省份已超过21个。人们利用天然沸石滤料的吸附
性、离子交换性、催化和耐酸耐热等特点，厂家直销沸石转轮废气处理，将沸石广泛应用于农业、畜牧
业及工业等领域，尤其是对于VOCs吸附效果十分显著。

蜂窝状分子筛的特点



2 吸附能力强；

2 可循环使用，寿命长；

2 耐高温（>600℃），脱附快，且无闷燃风险；

2 耐高湿度。在90%的湿度下仍可吸附；

山东朗泰机械科技有限公司生产，沸石转轮废气处理生产厂家，质量保证，沸石转轮废气处理供应，欢
迎新老客户来电访问订购！！

朗泰机械-选用沸石浓缩转轮要注意高温脱附处理

预处理的重要性

为了提高转轮使用寿命及吸附容量，必须对气体进行预处理。含尘气体在进入沸石转轮前需要进行除尘
，相对湿度高于70%的气体在进入转轮前需要对其进行降温除湿。此外，含硫、含氯等酸性气体在进去
沸石转轮前也需要在预处理中去除，避免腐蚀沸石转轮骨架结构。

定期用洁净水进行保养清洗

沸石转轮在清洗时需要注意水质状况，如果其中大量含有钙、镁等离子将可能会在沸石内形成碳酸盐，
导致沸石转轮的蜂窝状孔隙造成阻塞；同时水中所含微量物质也会使沸石遭受毒化。所以必须利用高压
喷嘴把清洗水形成微细雾滴的形状，还要将系统冷却段干净空气做为气流载体，才能达到明显的清洁功
效。

沸石转轮废气处理生产厂家-朗泰机械-沸石转轮废气处理由山东朗泰机械科技有限公司提供。沸石转轮
废气处理生产厂家-朗泰机械-沸石转轮废气处理是山东朗泰机械科技有限公司（www.chinalangtai.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理
。同时本公司（www.xingyuankeji.com）还是从事废气处理设备生产厂家，废气处理设备供应厂家，工业
废气处理设备的厂家，欢迎来电咨询。
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