
YEJ112电机刹车失电电磁制动器断电抱闸SDZ1-40

产品名称 YEJ112电机刹车失电电磁制动器断电抱闸SDZ1-4
0

公司名称 广德柏赛电器有限公司

价格 260.00/台

规格参数 尺寸(mm):167*55
电压:170VDC
额定功率:85W

公司地址 广德市柏垫镇凤桥村

联系电话 0563-6975059 18956322653

产品详情

YEJ112电机刹车失电电磁制动器断电抱闸SDZ1-40主要参数说明

尺寸(mm)：167*55

电压： 170VDC

额定功率：85W

材质：铁

产地：安徽

额定扭矩（N.m）：40

制动类型：失电制动器

连接形式：法兰

适用机型：制动电机配套制动器

用途：YEJ112制动电机配套制动器

安装说明

1、如果在装配时没有可供利用的摩擦面，则需采用安装法兰或摩擦盘6，如图所示。



2、将齿式轴套4装在轴5上，并轴向固定，轴套与安装面间的距离通常为0.5—1mm，以免防碍轴的转动
。这个间隙避免了在轴向运动很大的情况下轴套与摩擦对偶面的碰撞。注意不要强力敲击轴套或倾斜安
装。为避免轴套轴向窜动，请在轴上用C型弹簧挡圈固定。

3、将转子3装在齿式轴套4上。装配时就将转子与轴套齿形对正，轻轻推入，严禁敲击。为了防止运转噪
音，在装配时可在轴套渐开线齿形间涂硅胶密封，再装入转子。

4、将固定螺钉10插入定子7的孔中，并与相应的摩擦面联接。

5、拆下运输支架。

6、检查间隙。

7、摩擦面切忌被润滑油或润滑脂污染。

8、通电。

广德柏赛电器有限公司失电电磁制动器系列SDZ1-04，SDZ1-05，SDZ1-08，SDZ1-15，SDZ1-30，SDZ1-40
D,SDZ1-80,SDZ1-150厂家直销  

采购需知:因各种用途的制动器在设计有所区别，为确保本产品能适用您的设备，请确认您需要的型号、
电压、轴径等参数，还有额外需要说明的，有特种型号的，需要提供详细参数，我们好设计图纸制造，
请先说明！
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