
玻璃钢圆凳定做 清远玻璃钢圆凳 汇霖餐桌椅设备先进

产品名称 玻璃钢圆凳定做 清远玻璃钢圆凳
汇霖餐桌椅设备先进

公司名称 东莞市沙田汇霖五金加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市 沙田镇民田工业区

联系电话  18038395557

产品详情

汇霖五金-玻璃钢桌面凳面要怎样选？

汇霖五金教你如何选购一张优质的玻璃钢桌面跟玻璃钢凳面。玻璃钢类产品有点味道，属于正常想象，
保持通风，味道就会散去，各位客户不用担心哈。

好的椅面全部采用优质皱纹玻璃钢面，防滑、不易变色、耐擦洗、硬度高、不易磨损等优点。而普通凳
面由于要讲究成本，则选用低成本的材料去制作，有易裂、易划伤等缺点。

椅面的选择就比较简单了，主要看椅面表皮有无结巴，无结巴则用的是优等面皮；油漆是否光滑：好的
油漆选料优良，封闭性好，漆膜光滑，反之，则为劣质品；做工方面：好的椅面不管是椅面还是侧面做
工都很精细，劣质品则做工粗糙，毛毛奈奈的。

汇霖五金专业生产玻璃钢圆凳，工厂桌椅，食堂桌椅，员工桌椅，十年老厂生产，价格实惠。

汇霖玻璃钢厂关于产品的事项说明

☆色差：图片均为实物照片，由于拍照技术、光线、显示器参数等因素影响，收到的实物颜色与照片会
有差别。颜色以实物为准。对家具颜色特别敏感的顾客朋友请尽量慎重购买，谢谢理解！！

☆购买：买家购买前请联系本厂家 询问清楚 产品在购买时请确认好型号及数量，玻璃钢台面/玻璃钢凳
面或椅架颜色以及货品尺寸如无特殊要求，则按常规样品或图片所示发货。



☆签收：我们产品都是经过仔细检查后才发货，请买家提货时当面验货，为了保障您的权益，签收前请
仔细检查，如果有损坏请拒绝签收！请买家亲自验货，以避免不必要发生的麻烦；如果是请家人朋友代
为签收请您务必让他们仔细验货。验货时发现有件数不对或者运输损坏请不予签收并及时联系我们。签
收后发现损坏，我公司不能判定到底是货运公司还是客户自己搬运途中损坏货物，此时货运公司已不再
负责任，并且需要更换或者补寄配件，所产生的费用由客户承担

☆发货：家具有一定的生产周期，一般情况下按付款先后顺序在一周内（旺季时间稍长）发货；由于地
面销量比较大，如果遇上断货情况我们会及时通知顾客朋友。家具属于大件产品，一般都只支持汽车物
流，不建议发快递。

☆售后：如果您在收货、安装使用时遇到问题，请随时联系我们，非常乐意为您服务。

有关于玻璃钢的功能特点的相关信息

玻璃钢制品是良好的耐腐材料，首先用树脂（酚醛塑料、环氧树脂及聚酯树脂）让它们凝为一体，制成
的材料，其抗拉强度可与钢材相媲美—因此得名叫玻璃钢。大家看到这里应该明白一点了，因为该产品
的硬度很高。玻璃钢制品的拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与合金钢相比。因此在航
空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。FRP是良
好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。但是它
的缺点也很明显，就是他的耐长时间耐高温方面比较差，一般FRP不能在高温下长期使用，通用聚酯FRP
在50℃以上强度就明显下降，一般只在100℃以下使用，通用型环氧FRP在60℃以上，强度有明显下降。
防腐特点玻璃钢制品以其的抗腐蚀能力成为很多行业的传输介质，但是它又是凭借什么才实现它的独有
特性。纤维缠绕玻璃钢制品结构上分内衬层、结构层及外保护层三部分。其中，内衬层树脂含量高，一
般在70%以上，其内表面富树脂层树脂含量高达95%左右。通过对内衬所用树脂的选择，可使玻璃钢制品
在输送液体时具有不同的耐腐蚀性能，从而满足不同的工作需要；对需外防腐的场合，只需对外保护层
树脂进行认真选择，便也可达到不同外防腐的使用目的。玻璃钢制品根据不同的腐蚀环境，可选用不同
的防腐树脂，主要包括：间苯型不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、双酚A树脂、环氧树脂及夫喃树脂等，
根据具体情况分别选用：对酸性环境，选用双酚A树脂、夫喃树脂等；对碱性环境，选用乙烯基树脂、
环氧树脂或夫喃树脂等；对溶剂型使用环境，选用夫喃等树脂；当酸、盐、溶剂等腐蚀不是十分严重时
，则可选用价格较为低廉的间苯型树脂。通过对内衬层不同树脂的选择，便可使玻璃钢制品广泛用于酸
、碱、盐、溶剂等工作环境中，表现出良好的耐腐蚀性能。

东莞市沙田汇霖玻璃钢厂是也是采用这一种树脂来制作生产优质的玻璃钢餐桌，玻璃钢餐台，连体餐桌
，分体餐桌
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