
铝板腐蚀标牌制作 茂美加工厂值得信赖 顺德腐蚀标牌制作

产品名称 铝板腐蚀标牌制作 茂美加工厂值得信赖
顺德腐蚀标牌制作

公司名称 广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州番禺区桥南街陈涌工业区福愉西路890号501
厂房

联系电话  13710288989

产品详情

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂
，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不
锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳 、佛山
、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——不锈钢标牌制作，不锈钢腐蚀标牌制作，腐蚀标牌制作

电镀后表面出现麻点，毛胚抛光后表面有小孔洞存在

1、铸件有较大的气孔或气泡，一般是合金液包卷的脱模剂气体或空气所致，就要控制脱模剂的用量和浇
注系统的设置。

2、需要电镀的铸件，铸件的表面质量一定要好，这就要使用较高的内浇口速度，一般锌合金需要电镀铸
件的内浇口速度最少是40m/s，内浇口以雾化状充填较理想。此铸件的内浇口较宽，估计截面积较大，直
浇道的喷嘴直径使用的较小，估计实际压铸的内浇口速度不会太高。

3、建议使用较薄的内浇口。建议浇注系统直接充填型腔，浇注系统上不要集渣包和缓流槽。建议浇注系
统按图5中的红色线条进行修改。内浇口与动、定模两侧的铸件连接处应该做C1左右的倒角，内浇口的
长度要较短，应该是0.7mm。

4、铸件表面有气孔、气泡，一定要控制模具的温度和脱模剂的用量。模具温度较高，铸件表面没有硬化
就开模，铝板腐蚀标牌制作，铸件内表面的气体膨胀形成较大的气泡；同时，模具表面温度越高，在合
金液结晶冷却的速度越慢，铸件表面容易出现缩松和晶粒之间的小气孔。模具温度较低，模具表面的脱



模剂水分挥发不干净进入到铸件的表层形成气孔，开模后气体膨胀形成气泡，所以一定要把模具温度控
制到一个合适的范围，但不能仅靠控制脱模剂的量来控制模具温度，否则会带来一些其它不利的影响。

5、如果重新开模，建议浇注系统如下蓝色线条布置(注意流态应当中间快)，一进一出，尾部排渣：

广州市茂美标牌加工厂——腐蚀标牌加工，不锈钢腐蚀标牌加工，不锈钢标牌加工

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂
，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不
锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳 、佛山
、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——不锈钢标牌制作，钛金腐蚀标牌制作厂家，不锈钢腐蚀标牌制作，腐蚀标牌
制作

放眼国内数千家A级景区，诸多景区即使经营有年、发展较为成熟，但标识标牌仍或多或少存在着这样
那样的问题，在设计、内容、实用性等方面均较理想的可谓凤毛麟角。究其原因，主要是对标准执行不
力，或对标准理解有偏差，而受委托的设计制作方，常是对景区的实际情况欠考虑，主观随意性较大。
谨对景区标识标牌最常见的问题梳理如下。

广州市茂美标牌加工厂——腐蚀标牌加工，顺德腐蚀标牌制作，不锈钢腐蚀标牌加工，不锈钢标牌加工

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂
，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不
锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳 、佛山
、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂—— 阳文腐蚀填漆标牌定做，机械机床设备标识标牌制作，腐蚀二维码不锈钢牌

标牌的种类与应用项目区分

标牌的种类繁多，通常人们在区分标牌类别是，很难摸清头绪和具体应用，一下以简单的方式，让你了
解标牌的应用项目分类：

1、时间不同： 

A、照明标牌：为了昼夜的使用，在标牌的内部安装夜光管或在内部安装投光仪或在标牌的外部安装照
明灯等等的标牌。 

B、无照明标牌：没有昼夜分虽使用的单独目的，没有任何照明设施的标牌。 

2、地点不同： 



A、室内标牌：科室牌设在室内的标牌，如方向箭头标牌、室内接待标牌等等。 

B、室外标牌：设在非室内所有空间的标牌。 

3、目的不同： 

A、商业标牌：一般指为了达到商业目的而设立的标牌。 

B、公共标牌：设在公共场所，为给公众宣布消息或用来公布某些信息的标识标牌。 

4、用途不同： 

A、奖牌：荣誉标牌的统称。如“先进集体、授权牌”等。 

B、导航牌：用于标识方向、注意事项、提醒类的标牌，如“路标”等。 

C、机械铭牌：用于标识或说明机械产品属性的标牌。 

5、节能环保的区别 

A、荧光标牌，又称蓄光标牌自发光标牌，拥有吸收光源，储存光源，夜间释放出10-12小时的光。

B、接电式标牌，灯体，只能用电或是电池维持亮度，光源亮度极差，不锈钢腐蚀标牌制作，不节能，容
易损坏。

广州市茂美标牌加工厂——专业丝印铝电机铭牌订做，蚀刻钛金拉丝牌制作厂家，腐蚀不锈钢公司LOG
O牌定做

铝板腐蚀标牌制作-茂美加工厂值得信赖-顺德腐蚀标牌制作由广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂提供
。广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂（www.gzmaomei.cn）是从事“不锈钢蚀刻标牌,金属蚀刻加工,不
锈钢直尺,铝铭牌,不锈钢铭牌”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品
和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈士亮。
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