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产品名称 远通对讲机价格 泉宝科技 远通对讲机

公司名称 重庆市泉宝科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆九龙坡区石桥铺科创路2附10号

联系电话  13018377861

产品详情

对讲机的主要部件

外壳

专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS，外观光泽性好，不易老化、磨损，产品坚固耐用；商业
机常选用工程塑胶ABS，在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求；按键采用硅胶，耐
磨损，远通对讲机怎么样，不易老化，手感好；铝壳采用轻质材料铝合金ADC12，易成型及后续处理等
。

主机

一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯
、MIC等。PTT按键起发射开关的作用，一般在侧面。指示灯指示工作状态，一般在顶部。对讲机的顶
部还有音量/开关钮和编码旋钮（选择频道）。LCD部分直观显示对讲机的工作状态。PCB组件是对讲机
的核心部分，重要的器件都在PCB上，非专业人士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求
，还有专门的屏蔽罩、铝壳（固定PCB）等。专业机还有防水要求，结构更复杂。

如何保养对讲系统？

一、按照规范操作

因为对讲系统当中是具有多种程序的所以在操作的时候一定要依据规范来完成对讲工作，这样既可以确
保信息能够实现良好的传达又可以保证系统得到保养，远通对讲机，为了让该系统能够拥有更长的使用
年限就要确定操作的步骤以及使用的方法是否正确，对讲机器保养好就能够维持其正常的运作。



二、及时维修故障

在使用对讲系统时若是想要做好保养工作就一定要及时发现对讲机器的故障并且及时维修好，因为只有
这样才可以让其他的对讲机器更好地运转，从而从中得出维修以及检查的经验以便查看其他的机器有没
有这方面的问题存在，远通对讲机价格，维修是为了让对讲系统保持好原有的运作功能。

三、做好定期检查

有一些固定的对讲系统是安装在室外的，那么对于这类的对讲机器就要保证其能够定期受到检查以便了
解其内部线路或是外壳是否有受到损坏的情况。定期的检查可以让对讲系统在出现故障前就得到良好的
修复，这对于延长对讲机器的寿命来说是很有必要的，也是一种保养机器的方法。

按设备等级分类

从设备等级上，业余无线电对讲机和专业无线电对讲机业。

1.业余无线电对讲机

专为满足无线电爱好者使用而设计、生产的无线电对讲机。这类对讲机又可称为“玩机”。针对这种业
余的个人无线电业务，各个国家都开辟了专用频段分配给业余无线电运动爱好者使用。我国开辟的频段
为144~146MHZ和430~440MHZ，世界各国一般也都是这一频段。

2001年10月国家无线电管理局发布的《中华人民共和国无线电频率规划》中的对业余无线电爱好者和业
余业务专门有说明“业余业务：供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电通信
业务。业余无线电爱好者系指经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人，其兴趣纯系个人爱好而不涉及
谋取利润。”由于无线电对讲机的频率范围有限，使用的环境条件及使用要求和专业对讲机有所区别。
业余机的主要特色是，体积要小巧、功能要齐全、可进行频率扫描，可在面板上直接置频，面板上显示
频率点。其技术指标、设备的稳定性、频率稳定性、可靠性以及工作环境也相对专业无线电对讲机要差
些。其直接结果是业余机成本也较低些，以适应个人购买的需要。

2.专业无线电对讲机

专业无线电对讲机的使用者大都是在群体团队的专业业务中使用。因此，专业无线电对讲机的特点是，
功能简单实用。在设计是都留有多种通信接口供用户作二次开发。其频率报设置大都是通过计算机编程
，使用者无法改变频率，其面板显示的只是信道数，不直接显示频率点，频率的保密性较好，频率的稳
定性也较高，不易跑频。在长期工作中，其稳定性、可靠性都较高。

远通对讲机价格-泉宝科技-远通对讲机由重庆市泉宝科技有限公司提供。重庆市泉宝科技有限公司（ww
w.cqsqbkj.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的对讲机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领泉宝科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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