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产品详情

        山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测
绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

地下管线探查在地下管网普查中的作用

《规程》2.0.2条中规定：按城市规划建设管理要求，采取经济合理的方法查明城市建成区域、城市规划
发展区内的地下管线现状，无人机测绘招聘，获取准确的管线有关数据，编绘管线图、建立数据库和信
息管理系统，不动产测绘招聘，实施管线信息资料计算机动态管理的过程，称为地下管线普查。由此可
见，地下管线普查包括地下管线探查、地下管线测绘和地理信息管理系统三部分。探查、测绘、信息管
理系统是管线普查的三个组成部分，也是三相相互紧密衔接的不同阶段。探查为一阶段，通过探查要获
取隐埋管线在地面的投影位置、埋深及其他属性数据，为管线测绘提供管线点及管线探查草图，是为确
定地下管线属性、空间位置提供一手资料；探查结果的准确性，是决定地下管线普查工作质量的关键。
因此，探查工作质量对管线普查成果起决定性作用。

 

       山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测绘
、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

探测技术的判断

首先在接到探测任务后，我们看过实地，根据现场管线埋设的不同特点，对所使用的探测方法要有大概
的判断。我们使用常规的探测仪，常用有直接法、夹钳法和感应法。前两种方法能在目标管线上建立较
强的电流场，但现场均需有可供直连或使用夹钳的条件。在某些现场环境下，如目标管线导电性较差，
或与相邻管线通过分布电阻电容构成回路，或平行排列的电缆等等，非目标管线上的电流仍不能忽略，



这时，用直接法或夹钳法的效果就不理想。感应法的感应范围大，工作效率高，且可根据管线埋设的情
况变换发射机的位置和发射圈的角度，临沂测绘招聘，以达到激发目标管线，压制干扰管线的目的。因
此，从对目标管线激发的角度分类，有垂直激发和水平激发之分；而从对干扰管线压制的角度分类，则
有水平压线、倾斜压线与垂直压线之分。正因为感应法能针对现场情况有选择的加以应用，所以，变形
测绘招聘，也是使用最多的一种方法。

        山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测
绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

MDCC移动开发者大会精彩荟萃智能硬件 移动开发 产品体验 粉丝经济 社交游戏为克服这些缺点，国外
已研制出具有仪器输出阻抗与被测管线阻抗自动区分信号的探测仪，可限度地避免被测管线的电磁信号
受周围环境的干扰。可见，地下管线探测技术理论、仪器装备、电算解释应属物探理论及技术范畴，但
又不同于常规的工程物探;应用领域应属于工程测量，又与常规的工程测量不一样，它是运用物探的原理
对地下隐蔽体进行准确测量的技术。

临沂测绘招聘-不动产测绘招聘-山东环宇测绘公司(推荐商家)由山东环宇地理信息工程有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。山东环宇地理信息工程有限公司（www.sdhych.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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