
百级洁净室 清阳净化系统工程电话 石浦洁净室

产品名称 百级洁净室 清阳净化系统工程电话 石浦洁净室

公司名称 昆山清阳净化系统工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山张浦花苑路158号

联系电话 13962446535 18915644129

产品详情

（1）高效过滤器安装以后必须要进行检漏；

   （2）要计算 DOP 的发尘量及系统风量，确定DOP 导入地点；

   （3）要测量高效过滤器上游的粒子浓度；

   （4）根据规范按 0.5μm
的粒径来检漏，需要确定正确的K值。如果采用不是0.5μm的粒径来检漏，建议可按 ISO14644-3
的标准来确定 K 值；

   （5）建议采用 28.3 L/min 的粒子计数器来检漏。如果采用 2.83 L/min
的粒子计数器，必须控制扫描速度。

光学微电子行业净化工程设计方案分析：对于常规电子厂房洁净室空调的设计，应根据电子厂房的生产
工艺要求及甲方的经济条件来选用哪种空调设计方案，石浦洁净室，以满足生产工艺的要求作为前提。
根据以往经验，洁净室净化工程，对于要求高的可以选用组合式空气处理机组集中处理的空调方案;对于
要求不高的，又要初投资低的，可以选用柜机+FFU。总之，具体的方案选择根据具体情况而定。

光学微电子净化工程解决方案:净化工程的设计过程中，应加强对光学微电子行业净化工程设计方案分析
了解，根据该工程是新建工程或者是旧厂房改造工程，洁净室施工，并结合其具体的生产工艺、生产流
程等要求确定其需要的洁净度、温湿度。再根据该工程的具体情况，同时还要考虑到生产厂家的经济承
受能力，综合各种因素来确定采用何种净化方案，这样才可设计出一个能满足甲方生产使用要求、工程
造价合理、经济节能实用的方案。



百级洁净室-清阳净化系统工程电话-石浦洁净室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化
系统工程有限公司（www.ksqingyang.com.cn）是一家从事“无尘室工程,净化工程,暖通工程”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无尘室工程,净
化工程,暖通工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使清阳净化系统工程
在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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