
酒店反渗透纯水设备 世同水处理 山西反渗透纯水设备

产品名称 酒店反渗透纯水设备 世同水处理
山西反渗透纯水设备

公司名称 山西世同水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号

联系电话 13233640288 13233640288

产品详情

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统
；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

纯净水设备在长期的使用过程中，没有对纯净水设备进行定期清洗，或者是长久放置未使用，导致纯净
水设备内部细菌大量繁殖，这样导致的结果就是纯净水有异味。如是夏季，温度高细菌繁殖快。如果是
这种现象需要停止生产对设备进行清理。

活性炭失效是导致纯净水设备产生异味的主要原因之一，活性炭过滤装置是纯净水设备吸附原水异味的
主要系统，所以一旦活性炭失效，纯净水设备产水会有异味，这时候需要对活性炭进行更换。

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统
；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

纯净水设备的正确开机顺序

1、开启进水球阀，观察各压力表水压是否正常，工业反渗透纯水设备，观察管路是否有泄漏情况。

2、开启原水加压泵，观察加压泵工作是否正常，原水加压泵工作压力(出厂时为1.5-3.0kgf/cm2)。

3、开启反渗透电源开关，观察反渗透设备进水情况是否正常，将废水调节阀关小一些，循环阀调大一些
，在进水压力低时纯净水设备在启动时能避免低压保护，当设备正常运转后再将废水调节阀和循环阀调
至正常位置。

4、观察进水压力表(反渗透设备左边一块压力表)≥0.5kgf/cm2，高压泵压力表在10-20kgf/cm2范围内。

5、通过调节废水调节阀，废水循环阀，使废水流量、纯水流量和进水压力、高压泵工作压力在正常工作



范围内。

6、当储水罐水位达到上限时反渗透设备回自动关闭，当储水罐水位下降到下限时纯净水设备回自动开
启。

7、当产水工作结束后，反渗透纯水设备订做，应关闭整个反渗透系统，关机顺序为：先关闭电源开关，
山西反渗透纯水设备，关闭加压泵电源开关，关闭自来水进水球阀。

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统
；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

以自来水为水源的大型纯净水设备设立独立的供水系统，这样既可以保证供水系统的稳定运行，酒店反
渗透纯水设备，又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网
上取水时，应设置高低压保护设施，因为大多数自来水管网压力波动较大。

酒店反渗透纯水设备-世同水处理-山西反渗透纯水设备由山西世同水处理设备有限公司提供。“纯净水
设备,净化水设备,软化水设备,商务用水设备,灌装线设备”就选山西世同水处理设备有限公司（www.stscl.c
n），公司位于：山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号，多年来，世同水处理坚持为客户提供好
的服务，联系人：贾文利。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。世同水处理期待成为
您的长期合作伙伴！
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