
边坡防护网厂 俊川科技 西藏边坡防护网

产品名称 边坡防护网厂 俊川科技 西藏边坡防护网

公司名称 四川省俊川科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省成都市华侨城云岸C座21楼

联系电话 17828000500 17828000500

产品详情

什么是边坡防护中的喷射防护？
喷射防护大多用于人工开挖边坡，主要有喷射水泥砂浆、混凝土等，具体施工方法:⑴、水泥砂浆喷射法
的厚度一般为5~10M，在喷射前，先用压缩空气仔细清扫，西藏边坡防护网，将活动的浮石扫落后，再
用直径2~6mm，间距50~150mm的铁丝网固定在边坡上，一平方内固定一至二处。⑵、涌水地段，要挖
泄水孔或水平泄水孔进行彻底处理，使喷射面内侧没有水回流。即使认为没有涌水危险的边坡，在2O内
也宜做一处泄水孔。

sns柔性防护网的产品特性

sns柔性防护网的产品特性    sns柔性防护网由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝
格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成。sns柔性防护网
作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀
传递以充分发挥整个系统的防护能力，边坡防护网厂，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大
的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。 sns柔性防护网具有高柔性，防护强度，易铺展性。适应任何坡面
地形，安装程序标准化、系统化。系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。 sns柔性防护网适用
于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对
建筑设施的毁坏。以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面岩石土
体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌（加固作用），主动边坡防护网，或将落石控制于一定范围内运动（
起到边坡防护网的作用）。

边坡防护网的选购参考哪些因素？边坡防护网价格合适却不知该那么如何判断边产品质量，边坡防护网
厂家，那么就先来介绍一下如何对边坡防护网进行测试：

边坡防护网有着非常大范围的应用，在公路边坡、泥石流多发地带或者是边坡出现塌方的地方都能看到
边坡防护网的身影，但是有很多人怀疑，它到底能不能起到一个非常好的防护作用呢，能否非常安全的
避免自然灾害所带来的威胁？



为了消除这种顾忌，有关人员专门对此进行了一系列的测试，以下就是测试的全过程。

首先找到一个八吨重的铁块，将其从三十米的高度抛下，绕后由钢丝绳网构成的边坡防护网对其拦截，
由此可以看到边坡防护网是否能够对不定期发生的一些自然灾害进行有效的防护。

测试的结果是虽然防护网发生了一定的变形，但是还是拦截住高空落下的铁块，测试的成功也消除了很
多人的顾虑，而且此次测试还能为一些工程提供一些比较有效的数据。

柔性防护网安装的时候需要注意的几点

柔性防护网是由很多零部件组装而成的，主要都有支撑绳、钢丝绳网和锚杆以及螺栓。

边坡防护网厂-俊川科技(在线咨询)-西藏边坡防护网由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有
限公司（www.scyqsiw.com）是一家从事“被动网,主动网,RX-050被动网,RXI-075被动网”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“俊川,久强”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使俊川科技在自然灾害防护产品中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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