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产品详情

生物质燃料锅炉使用注意事项

     生物质燃料锅炉的燃料主要由纤维素、半纤维素和木质素等组成。由于木质素等的可压缩性不高
，生物质燃烧机价格，所以生物质燃料锅炉与燃煤锅炉的燃烧
特性也不同，郑锅工程师提醒您生物质燃料锅炉使用过程需要注意以下事项。

     1、需要较高干燥温度和较长干燥时间 由于生物质燃料锅炉中压块原料的含水量较高，加上其本
身不好的密实性也容易造成较高含量的水分，所以生物质燃料锅炉燃烧过程中就需要
较高的干燥温度和较长的干燥时间。

     2、迎风面积大和悬浮段燃烧份额较大 因为生物质燃料锅炉的燃料是由原始生物质压缩而成，结
构很松散。燃烧时，也容易造成迎风面积大和较大的悬浮段燃烧份额。

     3、不能长时间停炉 由于生物质燃料锅炉炉内的温度水平低，组织稳定的燃烧比较困难，所以长
时间停炉容易出现熄灭的现象。

     4、燃烧过程需要足量空气 生物质燃料锅炉燃料着火温度较低，一般在250 ～ 350
℃温度下挥发分大量析出并开始剧烈燃烧时会需要大量的空气，如果此时空气量不足
，容易增大化学不完全燃烧的损失。

     5、灰熔点低 生物质燃料锅炉因燃料里含有较多的碱金属 ( K、Na)
，一般灰熔点较低。当挥发分析出燃尽后，受到灰烬包裹和空气渗透困难的影响，可能
会出现焦炭颗粒燃尽困难和燃烧过度缓慢的现象。

生物质颗粒燃烧机在运作时必须留意哪些：1、生物质颗粒燃烧机炉内点燃时禁止开启上、下炉口;2、不



自动观测温度转变，齐齐哈尔生物质燃烧机，调节排水量，生物质燃烧机厂家，保证安全性、节省；3、
依据客户原材料使用量规律性适度加上然料，确保机器设备一切正常运作；4、依据商品耗动能的转变调
节保溫环节的间歇性送料量；5、送料冷冻以30-80为基本使用量，更快不超出100速度，比较慢不可以小
于20运行，风量配备为中低位；生产流水线热传导系统软件自然通风优良的状况下送料速度可适度加速
，风量能配最位，但应随时随地观测烟筒排气管状况，以控烟排污为确认送料速度的规范。  

生物质颗粒燃烧机又称木屑燃烧机，其主要产地分布在山东、广州、江苏、北京、河南等地区。

   与传统的燃烧器相比生物质器结构设计更加合理，完全以环保、清洁的生物质能源作为燃料，使用
和改造费用更加低廉，运行时比传统的燃油锅炉加热节约30%-60%左右的成本，与燃气锅炉加热相比，
更是降低60%左右的成本，是我们传统的电炉、油炉、燃煤炉、气炉节能环保改造、更新换代佳的选择
。

生物质燃烧机定做-齐齐哈尔生物质燃烧机-兴鼓机械大厂品质由济南兴鼓机械有限公司提供。济南兴鼓
机械有限公司（www.zqfjzz.com）是从事“章丘罗茨鼓风机,章丘鼓风机厂家,章丘罗茨风机”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牛经理
。同时本公司（www.xinggu88.com）还是从事生物质颗粒壁炉，山东颗粒壁炉厂家，真火壁炉生产厂家
的厂家，欢迎来电咨询。
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