
氧化锌回转窑提炼设备 矿热炉

产品名称 氧化锌回转窑提炼设备 矿热炉

公司名称 朝阳重机集团有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:矿热炉
适用对象:锌
冶炼工艺:火法冶炼

公司地址 辽宁省朝阳市双塔区他拉皋乡二其营子村

联系电话 0421-7265315 13904215193

产品详情

种类 矿热炉 适用对象 锌
冶炼工艺 火法冶炼 作业方式 焙烧
品牌 重机 炉衬类型 碱性
型号 ZJ100t/d 规格 2.5×38m
用途 氧化锌提炼 外形尺寸 41000×3700×5360（mm

）

氧化锌回转窑

锌矿石按其所含矿物不同而分为硫化矿和氧化矿,由于硫化矿日益枯竭,氧化锌矿的开发逐渐受到人们的重
视。氧化锌矿物与含钙、镁、铁等脉石矿物在常温下的浮选分离一直是个难题。由于溶解组分与矿物表
面的相互作用,导致矿物表面转化,因此氧化锌矿物与方解石、白云石、褐铁矿等含钙、镁、铁等的脉石矿
物的浮选分离尤为困难。目前,氧化锌矿的浮选大多采用硫化浮选工艺,其中的氧化铅主要采用硫化后加黄
药浮选,而氧化锌的回收主要采用加温硫化、硫酸铜活化后再用黄药浮选或硫化后用脂肪胺(伯胺)浮选。
由于氧化锌矿的胺法浮选对矿泥和可溶盐较为敏感,因此,尽管国内外对氧化锌矿的浮选工艺作了大量的研
究和实践,仍然未能解决氧化锌矿的选别指标低、工艺流程及药剂品种复杂、成本高等问题。我公司生产
的200~1500吨/日氧化锌煅烧设备,已在国内外多个矿山采用。回转窑〈旋窑、钛白粉窑、烧结炉、工业炉
窑、窑炉、氧化球团、氧化锌窑〉,规格：φ3.2×52m;φ3.5×54m;φ4.0×60m;φ4.3×64m;φ4.8×74m;φ5.
0×78m。回转窑是煅烧水泥熟料的主要设备,已被广泛用于水泥、冶金、化工等行业。该设备由筒体、支
承装置、带挡轮支承装置、传动装置、活动窑头、窑尾密封装置、燃烧装置等部件组成,该回转窑具有结
构简单,运转可靠,生产过程容易控制等特点。我公司生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新,在该系统
中采用国内外最先进的液压挡轮装置、采用计量精度很高的计量柱塞泵、高精度的调速阀和接触式石墨
块密封装置等国内先进技术。为了提高自动化程度,窑头采用工业电视看火,工艺流程模拟荧光屏,煅烧带
采用红外线扫描仪把煅烧带的煅烧情况直接反映在计算机上,这些新技术的使用直观感强,操作方便,使用
可靠。稳定了热工制度,提高了设备运转率,与同规格设备相比,运转率提高了10%,产量提高了5%-10%,热耗
降低15%。
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