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产品名称 220kv安全备份线夹 山东海虹 安全备份线夹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

安全备份线夹的分类?介绍

安全备份线夹的分类介绍

（1）耐张塔补强安全备份线夹

导线耐张串加装预绞式耐张线夹，在绝缘子和耐张线夹之间加装DB调整板，

平行挂板及预绞丝耐张拉线金具。

（2）直线塔悬垂串补强安全备份线夹

装置预绞丝护线条，在绝缘子和悬垂线夹之间加装DB调整板，平行挂板及预绞丝耐张拉线金具。

（3）地线悬垂线夹补强安全备份线夹

在跨过档两边直线塔的地线悬垂线夹各加装一组预绞式地线耐张线夹，形成地线悬垂双挂点衔接型式。

（4）耐张塔地线补强安全备份线夹

在跨过档加装预绞式地线线夹方式，在地线横担挂点处加装三角挂板并环绕预绞丝护线条补强。

安全备份线夹



安全备份线夹安装方法

安全备份线夹作为压缩耐张线夹的安全备份部分，用于导线压缩耐张线夹外侧，由两套系统组成。

其中提供机械张力的系统是由一套预绞丝式耐张线夹、一套补强接续条、一段铝包钢绞线或钢芯铝绞线
填充条、一套心形环和一套U型挂环组成。

另外提供电气导流作用的系统是由一套预绞丝式分流条组成。

公司产品现已销往北京、上海、广东、江苏、山东、河南、贵州、安徽、山西等十九个省市，新型安全
备份线夹，广泛应用于电力、电信、铁路、煤炭等多个行业，地线安全备份线夹，创造年销售额6000万
的辉煌业绩。

1、补强要求

（1）耐张塔补强措施

导线耐张串加装预绞式耐张线夹，在绝缘子和耐张线夹之间加装DB调整板、平行挂板及预绞丝耐张拉线
金具。

（2）直线塔悬垂串补强措施

安装预绞丝护线条，在绝缘子和悬垂线夹之间加装DB调整板、平行挂板及预绞丝耐张拉线金具。

安全备份线夹产品介绍

（3）地线悬垂线夹补强措施：

在跨越档两侧直线塔的地线悬垂线夹各加装一组预绞式地线耐张线夹，220kv安全备份线夹，形成地线悬
垂双挂点连接型式。

（4）耐张塔地线补强措施

在跨越档加装预绞式地线线夹方式，在地线横担挂点处加装三角挂板并缠绕预绞丝护线条补强。

导线安全备份线夹通过预绞丝、内部沙粒与OPGW紧密接触提供握力，需注意的是OPGW耐张预绞式线
夹均为2层预绞丝结构，安全备份线夹，内层预绞丝一方面对OPGW提供保护，另一方面使外层预绞丝形
变更明显、保证足够的握力。此外对于需要接地的杆塔，部分预绞式耐张线夹配有带有专用引流线，以
保证OPGW接地良好。OPGW直线预绞式线夹与耐张相比有2处不同，一是一般情况直线预绞式线夹内部
没有沙粒，因为直线塔不需承受导线拉力；二是线夹与塔身相连处的结构不同，通过特殊的扩径保护与
金具相连接于塔身。导线在发生原有耐张线夹缺陷时，导线预绞式后备线夹可以作为一种临时处理措施
，提供足够的握力和通流能力，结构如图8。导线；内层预绞丝；外层预绞丝；



220kv安全备份线夹-山东海虹-安全备份线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限
公司（www.haihongjituan.com）是一家从事“电力金具,光缆金具,铁附件,铝合金光缆接头盒,预绞式耐张线
夹”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使
“山东海虹”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东海虹在其它中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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