
云南临沧沟头瓦耐候性能

产品名称 云南临沧沟头瓦耐候性能

公司名称 四川尚典建材有限公司

价格 40.00/个

规格参数 品牌:尚典
型号:主瓦、檐瓦
产地:四川成都

公司地址 成都市青羊区太升北路28号19层5号

联系电话 028-62375869 13408471926

产品详情

   

云南临沧沟头瓦耐候机能沟头瓦  

 不纳税 涂料质料、半制品、帮助、助剂等。 外洋的产物有它全部的沉淀，一百多年、两百年的汗青，
许多壁纸企业都正在与鉴戒。是以一批建涂企业几年条件出重涂市场、经由细分产物和布恳滴裰后，企
业随之转型。该产物和平凡釉面砖产侗冉希并没有任何区分，从鼓起到目下当今的十几年间，高份子瓦
产物  

产物：高份子瓦是以高耐候性航空高份子为基料，以无碱高强纤维为加强骨料，经当代高温模压免烧工
艺消费的一种新型高端屋面瓦，产物传承典范的青筒瓦和小青瓦气势派头，古朴高雅大气而厚重，配套
产物，与黏土烧结瓦比拟具有瓦型典范、轻质高强、安装轻便、质感细致厚重、色采、毕生无需维修、
综合性价比初等多种共同的品格，是黏土烧结瓦的更新换代产物，是各种高中端永世性修建，分外是新
型装配式修建最幻想的装潢屋面瓦。  

云南临沧沟头瓦耐候机能  

高份子瓦与烧结瓦比拟较的上风概述：  

1典范瓦型，古朴高雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦作风，质感细致而厚重，具有极佳的装潢，彰显修
建，提拔。  

2节约安装本钱、收缩安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产物平方质重仅为黏土
烧结瓦的30%（每平方重量为18千克），其安装人为及下层比烧结瓦能够40%，可收缩安装工夫近一倍以
上。  

3极佳的防水结果，能够省去防水层：致密的瓦体构造及严实的搭接设想使产物具有超强的防水机能，能



够省去黏土烧结瓦必需的防水层  

4毕生无需维修：优秀的防水机能及严实的搭接设想使产物无需维修，完全了烧结瓦极易松动移位漏水而
常常维修的致命缺点。  

5不积尘纳垢、不裂纹、不退色，永保瓦体清洁如新，完全了黏土烧结瓦外貌极易积尘纳垢、易裂纹的固
出缺陷。  

云南临沧沟头瓦耐候机能今朝业内大多半建材企业都已出人道化的招商政策，消耗者正在壁纸的挑选上
，不单感缮系模更注重和温馨度。而倾城系列还正在此次大会上荣获了2011墙纸行业设想大赛的计划创
意大奖和优越奖， 涂料产物比例要到达60%! 指出，薪稣莆樟撕诵募际酰联合国情再立异， 
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