
定做室内钢木门 志勇门业 室内钢木门

产品名称 定做室内钢木门 志勇门业 室内钢木门

公司名称 永康市志勇门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市永新路1号

联系电话  18858959358

产品详情

永康市志勇门业有限公司是钢木门﹑生态木门，非标门﹑工程门等产品专业生产﹑销售于一体的综合现
代化公司，公司总部设在永康市长城工业区，公司拥有完整﹑科学的质量管理体系。

钢门套：采用了钢质门门框的制作工艺，门套与门扇无色差，由钢板定形而成，表面采用转印烤漆工艺
。此类门套大多为单面线条且线条比较单一，定做室内钢木门，安装方法与钢质门相同，使其失去了钢
木套装室内门的本质。

钢木门日常清洁养护

使用环境要求

春冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使钢木门处于正常的室温、湿度下，防止木制产品因湿
、温差过大而变形，金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落;在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要
远离木制产品，以免使其受热变形。

使用注意事项

使用钢木门时，不要在门扇上悬挂过重的物品;避免尖锐的物品刻碰、划伤;开启或关闭门扇时，不要用力
过猛或开启角度过大，以免损坏钢木门;不要经常用带有水渍(或其它溶液)的手开启钢木门门锁，以免门
锁变色;开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛，从而减少门锁使用寿命。

永康市志勇门业有限公司是钢木门﹑生态木门，家装室内钢木门厂家，非标门﹑工程门等产品专业生产
﹑销售于一体的综合现代化公司，公司总部设在永康市长城工业区，公司拥有完整﹑科学的质量管理体
系。



多层板UV漆饰面门套：是一种新型门套，多层板采用转印木纹，室内钢木门批发价格，表面UV漆饰面
工艺，室内钢木门，产品色泽饱满、艳丽，因采用UV漆饰面从而使产品达到使用的
状态，具有不变形、不开裂、防潮、防热、耐磨、无污染等特点。

定做室内钢木门-志勇门业(在线咨询)-室内钢木门由永康市志勇门业有限公司提供。“室内门,钢木门,防
盗门,装甲门,强化门”就选永康市志勇门业有限公司（www.ykzsmy.1688.com），公司位于：浙江省永康
市永新路1号，多年来，志勇门业坚持为客户提供好的服务，联系人：金经理。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。志勇门业期待成为您的长期合作伙伴！
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