
防静电衣服 静电服 惠州防静电大褂

产品名称 防静电衣服 静电服 惠州防静电大褂

公司名称 惠州市易凡特电子设备有限公司

价格 28.00/套

规格参数 品牌:SURPA
型号:大褂
规格:各种规格均有

公司地址 惠州市惠城区水口街道办事处德政东路四街24号
(仅限办公)

联系电话  18026655997

产品详情

防静电服是由专用的防静电洁净面料制作。此面料采用专用涤纶长丝，经向或纬向嵌织导电纤维。 具有
高效、永久的防静电、防尘性能，薄滑，织纹清晰的特点。在制作成衣过程中采用专用的包缝机械，有
效减少微粒的产生。无尘的粘扣带避免了因掉毛污染环境。根据级别要求提供不同款式，并采用导电纤
维缝制，使服装各部分保持电气连续性;袖管裤管为特有的双层结构，内层使用导电或防静电罗纹，从而
满足高级别无尘环境的要求。

防静电服由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造
而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。

使用范围

以适应微电子、光电、太阳能、医药、生物工程、食品、化妆品、石油化工、军工等行业对静电微尘比
较敏感和对洁净度要求比较高的行业。

采用不锈钢纤维、亚导电纤维、防静电合成纤维与涤棉混纺或混织布，能自动电晕放电或泄漏放电，可
消除衣服及人体j静电，除服装外，也可用于制作防静电的帽子、袜子、鞋等。其性能指标符合GB12014-
89标准:布料电荷密度≤5μC

穿用要求

相对湿度≤30%，纯棉服的带电量在相对情况下比化纤服低，在高压带电作场所应穿亚导体材料制作的
防静电服;禁止在易燃易爆场所穿脱;禁止在防静电服上附加或佩戴任何金属物件;穿用防静电服时，必须
与GB4385中规定的防静电鞋配套穿用，以及相应的防静电头套，防静电手套。



使用事项

1、凡是在正常情形下，爆炸性气体混杂物持续地、短时光频繁地才涌现或长时间存在的场合及爆炸性气
体混杂物有可能呈现的场合，可燃物的最小点燃能量在0.25 mJ以下时，应穿用防静电服。

2、制止在易燃易爆场合穿脱防静电服。

3、制止在防静电服上附加或佩戴任何金属物件。

4、穿用防静电服时，还应与防静电鞋配套，同时地面也应是防静电地板并有接地系统。

5、防静电服应坚持干净，坚持防静电性能，使用后用软毛刷、软布蘸中性洗涤剂洗擦，不可破坏服料纤
维。

6、防静电工作服最好使用中性洗涤剂清洗，洗涤时不要与其他衣物混洗，采用手洗或洗衣机柔洗程序，
防止导电纤维断裂。

7、穿用一段时光后，应对防静电服进行检验，若静电性能不符合尺度要求，则不能再以防静电服使用。

8、禁止在火灾爆炸危险场所穿、脱防静电服。

9、禁止在火灾爆炸危险场所穿用的防静电服上附加或佩戴金属物件。

10、外层服装应完全遮盖住内层服装。分体式上衣应足以盖住裤腰，弯腰时不应露出裤腰。

11、在火灾爆炸危险场所穿用防静电服时必须与相关国家标准钟规定的防静电鞋配套穿用。

12、防静电服应保持清洁，保持防静电性能。使用后用软毛刷、软布蘸中性洗涤剂刷洗，不可损伤衣料
纤维。
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