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产品详情

今年计划建20处水质净化工程

今年，潍坊将加大“两河”流域生态建设力度，积极推进南部山区保护与开发，计划完成荒山绿化、水
系绿化、沿海森林绿网、环城森林圈造林29.4万亩，建成污水处理厂和人工湿地水质净化工程20处，进一
步改善生态环境。

另外，对“两河”流域为重点的综合开发工作还将坚持保护、修复、培育生态优先，着力构筑支撑潍坊
永续发展的生态系统，全1面提升生态文明建设水平。积极转变水资源利用方式，车间净化工程，重点清
理面源污染、保护水域环境、强化水生态功能。结合创建国家森林城市，大搞造林绿化，进一步提高森
林覆盖率。

GMP净化工程主要需要注意的方面有以下几点：

(3)设备

工厂的所有设备和用具的设计，焦作净化，采用的材料和制作工艺，应便于充分的清洗和适当的维护。
这些设备和用具的设计、制造和使用，应能防止食品中掺杂污染源。接触食物的表面应耐腐蚀，它们应
采用无1毒1的材料制成，能经受侵蚀作用。接触食物的表面的接缝应平滑，而且维护得当，能尽量减少
食物颗粒、脏物及有机物的堆积，从而将微生物生长繁殖的机会降低到限度。食品加工、处理区域内不
与食品接触的设备应结构合理，便于保持清洁卫生。食品的存放、输送和加工系统的设计结构应能使其
保持良好的卫生状态。



为切实执行《药品

GMP

认证检查评定标准》

，使空调净化系统的检查验收得

以系统化、具体化，并具备可操作性，制订本指南。

1.2

本指南适用于药品

GMP

认证关于空调净化系统的检查评定和企业日常自检评

定，不涉及工艺要求、平面布局、围护结构等方面。

1.3

空调净化系统的正确做法与功能除应符合本指南外，还应参照相关标准、专

业理论和技术以及现场实际情况作出判断。

1.4

本指南带

*

号的条目如不达标，为严重缺陷，手术室净化工程，其他为一般缺陷。有

1

项严重

缺陷，或有＞

20

％的一般缺陷，则不予通过验收验证

手术室净化工程-焦作净化-昆山清阳净化系统工程由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净
化系统工程有限公司（www.ksqingyang.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员



工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。清阳净化系统工程——您可信赖的朋友，公司地址：江苏昆山张浦花苑路158号，联系人：蔡总。
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