
全彩发光地砖灯千易销售合理报价

产品名称 全彩发光地砖灯千易销售合理报价

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 30.00/个

规格参数 尺寸:可定制
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

全彩发光地砖灯千易销售合理报价 产品特点： 

LED发光地砖灯产品采用不锈钢板成型灯体，钢化磨砂玻璃面盖，灯具外部结构式防水、内部全灌胶式
防水   

工作电压：24V   

额定功率：4.5-15W可选择  

光束角：漫射可视角120°   

灯珠数量：18-50颗5050贴片式光源可选  

颜色色温：白光、色、红色、蓝色、绿色、七彩色  

额定电流：54mA                          

灯珠寿命：≥50000H   

灯具尺寸：100*100*60，200*200*60，300*300×60   

环境温度：-20°C ～+65°C   

控制方式：ON\OFF,DMX512或自控及人体感应式  

防护等级：IP68特有耐酸、碱、盐双重防水功能，防水等级超  



安装方式：可选预埋件安装  2017年8月16日，经县纪委研究并报县委同意，决定给予宝库乡党委副书记
、乡长吴晓钟党内警告处分；给予县农牧和扶贫开发局党委书记、局长赵常胜党内警告处分；给予宝库
乡党委书记车贤仁诫勉谈话。案例二：海东市互助县环保局、塘川镇政府对违法排污企业监管整治不力
、履职不到位问题。2017年8月13日，中央第七环保督察组转办群众信访举报，反映互助县塘川工业园区
8家已被县查封的洗涤厂夜间偷着生产，锅炉环保设施不完善问题。  

LED发光地砖灯-产品质保： 

1、我司对所售LED发光地砖灯提供的质保期，质保期内发现产品有质量问题，我司保证接到通知后
1个工作日内（重大质量问题4小时内）到达现场处理以确保产品的正常使用。  

3、质保期内发现产品有影响使用的质量问题，我方负责更换，并保证补货时间在15天内。  

4、凡我公司售出产品，均提供免费指导安装。  

5、灯具安装调试完毕后质保期内可以进行1次免费的例行检查。  

6、质量保障措施，若产品质量出现问题，我公司可及时提供维修更换服务。  

7、质保期后，如有质量问题我司保证在接通知后1个工作日内（重大质量问题4个小时到达现场处理，并
承诺以合同价格提供配件服务。 全彩发光地砖灯千易销售合理报价  

LED发光地砖灯-主要组成部件 

1、灯体材质部分，成型不锈钢板灯体，具备防腐蚀耐酸、碱、盐双重防水功能，防水等级超IP67。  

2、面盖材质部分，全新ED钢化玻璃，10-15mm厚度可选，磨砂效果处理，柔和均匀发光效果。  

2、光源LED（发光二极管）台湾晶元5050贴片式LED发光二极管，芯片大，稳定性高，寿命更长。  

3、驱动器件（IC）美国德州高功率驱动器件，飞利浦数据通讯器件，飞利浦稳压器件。  

4、电路板，我们采用的铝基板，吸水性低，防潮性能具有柔韧性好、不易折断、高低温不变形等特点

5、防水连接头（针对于512控制线路）由于数据信号对防水要求极高因此对防水连接头的设计也颇为讲
究  

精心设计的螺旋锁紧式防水结构，操作方便，性能可靠连接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成，具有
持久高弹性，抗老化等特点金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理，抗氧化能力强，并确保牢固
接触及优良的导电性能防水接头内加入专用抗氧化剂，再次提高防潮和防水性  

6、钢制防水过线螺丝，中空锥形收紧设计，外套螺旋锁紧式防水结构，外圈内外双重防水垫圈，中空锥
形硅胶过线圈全钢材料，表面镀铬处理，不生锈，抗扭强度高。  

7、灯具防水处理，灯具外部采用结构式防水是不适合户外广场地面使用的，公司在灯体内部采用高分子
，高密度电子胶水将线路板及光源彻底保护起来，不仅具备防水的功效，还能将LED光源和线路板上的
热量迅速导热到外壳上，使灯具能够快速散发热量，大大提高光源本身的寿命使LED发光地砖灯产品三
到五年内不用维修维护，达到一次施工，数年使用. 早应该解决的问题，比如明显违法违规，明显应该关
停的作坊、污染源等，这次借势借力解决了。对于这种情况，我们是鼓励的。当然，我们也希望通过督



察，地方能够形成长效机制，不要等督察组去了才行动，要加大平时工作的力度。第二种情形，一些地
方，特别是一些基层党委政府由于担心督察组进驻后发现问题，追他们的责任，所以提前把企业都停了
、都关了，影响人民群众的正常生活，可能影响短期的、局部的产品供应，这是乱作为，我们坚决反对
。  
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