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产品名称 云南塑胶球场 云南塑胶球场的介绍 滇耀体育

公司名称 昆明滇耀体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座

联系电话  13888220263

产品详情

硅PU性能概述

   1.极好的基础适应性，能在绝大多数各种环境条件下的场所施工；

   2.简易的施工程序，不需添加任何辅助材料，直接滩涂于施工面即可。不用搅拌，可任意涂刮1-8m
m厚度，不同于前几代硅PU材料一次涂刮厚于1mm就会起泡，或者另需添加水搅拌才能固化的限制。降
低施工技术要求，减小施工成本，提高施工进度，保证工程质量，云南塑胶球场，是未来工程施工的主
选材料。

   3.合理的回弹性，云南塑胶球场施工，能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员
跑动、移动速度，云南塑胶球场的介绍，提高竞技水平；

   4.极强的附着力，无可比拟的拉伸强度和伸长率，坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮伤，即使
是在人的流量极大的广场使用，亦可长期保持光洁如新；

   5.优越的耐候性，不会因紫外线、臭氧、酸雨及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软
等现象；

   6.环保、无气味，适宜在室内或人员密集的场所使用，完全符合国家环保要求。

篮球场面层系统(炳烯酸面层  水性环保硅PU面层聚氨酯PU面层  PVC塑胶面层  EPDM塑胶面层）

硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料，有效地解决了PU球场材料在



一起容易起泡、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份P
U的新一代环保产品。硅PU对水泥、沥青等地面都有优异的结合力，集实木地板的韧性、PU的弹性、炳
烯酸的耐候性、易施工性一体，不会出现开裂和鼓泡现象，是康体工程的不二选择。

网球场种类繁多，很多人把PU网球场误认为是硅PU网球场。

但两种是不同的材料，云南塑胶球场的环保性，其施工工序也不同，那么硅PU网球场施工工序有哪些呢
？1、基础面处理：网球场施工前将场地清洗干净，固化养护期不少于20天。

2、铺设弹性层：以平刮板或齿刮板铺设于基面，每道铺设厚度不能超过1.5mm，每道铺设时间间隔以前
一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至铺设到所需厚度。

值得注意的是，网球场施工的弹性层铺设干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需补平后再铺设加
强层。

3、铺设加强层：以胶刮板分两道铺设约0.8mm厚于弹性面上，铺设后表面要求平整光滑。

4、铺设耐磨面层：将材料配比充分混合搅拌均匀，铺设于加强面上，一般铺设两道。

5、划线：按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用专用
划线漆按比例充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。

6、清场完工：网球场施工人员完工后，清场。

云南塑胶球场-云南塑胶球场的介绍-滇耀体育(优质商家)由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇
耀体育设施工程有限公司（www.yntygc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.dytyss.cn）还是从事云南透气型塑胶跑道怎么样，昆明
透气型塑胶跑道环保性，曲靖透气型塑胶跑道施工的厂家，欢迎来电咨询。
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