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产品名称 南通平模制粒机 平模制粒机生产 锦坤机械

公司名称 山东锦坤机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市邹平县长山镇黄王村

联系电话  13181046888

产品详情

木片机在包装，运输，储存的时候要进行密封处理，主要是为了防止外界的灰尘等进入设备导致的机器
运转不灵的问题。关于对机器的密封处理有哪些知识需要了解呢？

1、原因：木片机在长期运行过程中，因为受振动、磨损、压力、温度以及反复拆装等影响，各结合面的
静密封部位漏油现象非常普遍，既造成油品的大量浪费，又影响企业的现场管理。

木片机的使用是有一定要求的，比如木片的厚度要在一定的范围内，才能保证设备的粉碎，切削效率高
，其实，木片的厚度可以借助设备来调节：

3、木片机切刀与定刀之间的距离：如果这个距离控制不好的话就会出现动刀在使用过程中与定刀进行碰
撞或者咬合，因此在调节后需要进行手动的转动与调试。

通过上文介绍可知木片机已不仅是一种用来粉碎木片的设备了，也是可以调节木片厚度的一种设备，在
调节的时候会用到刀片，要小心操作。

在不确定木片机使用是否顺利，对设备的操作不熟练，南通平模制粒机，或者刚买来组装好的设备的情
况下，可通过试运转，一是为了测试设备的使用效果，二是给设备一个适应使用条件的过程，平模制粒
机生产，防止突然运转不好，耽误正常的生产，试运转步骤如下：

3、装好并调整三角皮带的拉紧程度，反复检查两皮带轮间的平行度。

4、木片机试运转后，平模制粒机价格，要对破碎腔、轴承、电动机等部位检查，无不正现象后才能荷载
试车。

5、点动开车，检查各部件运转是否正常，无误后，空车试运转几小时。



木片机的试运转不加木料，是空运转，从运转的声音，还有轮子的转速，平模制粒机厂家，能清楚判断
机器的运转是否灵活，是否还能继续使用，在做好预防措施上起到了重要作用。

南通平模制粒机-平模制粒机生产-锦坤机械(优质商家)由山东锦坤机械制造有限公司提供。山东锦坤机械
制造有限公司（cnjinkun.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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