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产品名称 陶瓷胶板厂家 长力煤矿机械 陶瓷胶板

公司名称 山东长力煤矿机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 兖州区新驿镇工业园

联系电话  15668147075

产品详情

菱形冷粘胶板陶瓷胶板

菱形冷粘胶板用于滚筒冷包胶，具有现场施工方便、黏接强度大、硫化速度快、使用寿命长的有优点。

滚筒包胶按种类可分为热硫化包胶和冷粘式包胶。热硫化滚筒技术是之前一种传统包胶工艺。由于胶板
粘接后需要入炉加热，需要将滚筒的轴承、紧定套在包胶前拆除。冷粘接包胶是将滚筒原废旧胶板车削
后，通过一系列的预处理工序后，陶瓷胶板包胶，再涂刷粘接剂，将雕有花纹(
菱形花纹胶板或人字形花纹胶板)的胶板直接粘接在滚筒表面。

为了适用不同的需要，菱形胶板分为2种：

①阻燃胶，适用于井下及易发生火灾的地方；

②普通胶，适用于井上及对防火要求不高的场所。

菱形冷粘胶板外观

菱形胶板与滚筒表面紧密结合，整体覆盖滚筒表面，表面应平整，无影响使用的明疤、起泡、缺胶和裂
痕。

陶瓷胶板陶瓷胶板

我公司总部设在山东省兖州市，拥有下属公司3家，并且设有专门的质量管理监督部门、仓储物流配送中
心。公司现有员工100多人，其中专业技术人员数量占公司职工总人数的90%以上。公司规范化管理，于2
019年顺利通过iso认证。并先后取得滚筒包胶煤安证和缓冲条煤安证。

十几年来，经过公司全体员工的不懈努力，迄今已发展成拥有资产5000余万元，陶瓷胶板，各种人才云



集的煤矿产品企业。公司现有职工150余名，各种专业技术人员90多人，公司注重陶瓷胶板技术的改进和
滚筒包胶生产设备的更新换代，近年来淘汰了一批旧有的生产机械，引进先进的生产设备，陶瓷胶板厂
家，实现了生产的现代化。

发展实业、振兴企业是我公司的发展目标，不骄不躁、严谨踏实是公司的一贯工作作风，几年来，公司
在已有成绩的基础上，不懈努力、开拓进取，在省内外滚筒冷包胶市场占有了一席之地，陶瓷胶板，赢
得了广大客户及质检部门的好评，被评为质量信的过单位。

越来越多的客户反映改用陶瓷胶板冷粘包胶的方式进行包胶后，滚筒性能得到极大的提高，主要表现为:
滚筒表面不会轻易产生堆积煤泥的现象;皮带跑偏现象发生率明显降低;滚筒使用寿命得到延长。新型陶瓷
包胶滚筒的应用，能有效改善皮带输送机的运行情况，延长皮带输送机的运行周期，降低皮带输送机的
使用和维护成本，有效减少事故发生率，确保输送带安全可靠地运行。

随着近代科学技术的飞速发展，新型结构陶瓷已经在各领域广泛应用，这种陶瓷由高纯超细氧化铝(含量
超过95%)烧制而成，它不仅具有一般陶瓷的特点，还具有高密度、抗弯和耐压强度高的特点，因此陶瓷
胶板作为带式输送机滚筒的冷粘胶板材料非常合适。

陶瓷胶板的陶瓷材料具有以下优点:

1)硬度大其洛氏硬度为HＲA80～90，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的硬度。

2)耐磨性能好经某粉末冶金研究所测定，其耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。在同等工况
下，相对于钢和铁至少可延长设备使用寿命几十倍。

3)抗压强度高其抗压强度≥850MPa，相当于钢材热处理后的强度。

4)质量轻其密度为3.6g/cm3，仅为钢铁的一半，可大大减轻设备负荷。

陶瓷胶板厂家-长力煤矿机械(在线咨询)-陶瓷胶板由山东长力煤矿机械有限公司提供。山东长力煤矿机械
有限公司（www.jnzccljx.com）是一家从事“滚筒，滚筒包胶，缓冲床，缓冲条，防溢裙板”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长力”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使长力煤矿机械在其它中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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