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产品详情

由于人们对于房屋安全的意识越来越高，那么随之而来的房屋安全鉴定检测机构也越来越多，那么其实
并不是随便一个安全鉴定机构就可以对房屋进行鉴定，这些机构必须满足一定的条件后，方可具有这些
业务，下面就和大家聊一聊具备的条件。

第一：该机构注册的资金不能够少于200万元，而且对于从事房屋安全鉴定的任务已经达到5年之上，而
且在这五年的经验中，承担过较大规模的房屋安全鉴定项目，没有发生重大的质量事故，具有良好的社
会声誉。

第二：在这方面的专业人才不能少于15人，其中从事建筑结构，建筑工程专业的技术人员不少于10人，
地质专业的要有1人，而且这些工作人员的工作经验也不得少于5年，具有中级职称的占很大一部分。

第三：具有自己专门的安全检测实验室，有固定的工作场所和在安全检测时所需要的技术设备和机器等
，最重要的是，要取得专业认证体系的认证。

以上就是关于房屋安全鉴定检测所要具备的条件，阅读完之后，有没有对这个机构有一定的了解，对这
个机构所具备的严苛性也很震惊。

房屋检测前应该了解清楚哪些问题？

进场前的准备工作都有哪些？

1、项目背景：为什么做检测，有无纠纷，委托方的检测目的。

只有了解了委托方的检测目的，才能在现场检测时有重点的对房屋进行查看。

2、项目地址。

距离较远且不熟悉的地方，一定要先查询好，必要时将地图打印出来，这样能更好的帮助我们节省时间



。

3、检查我们的仪器设备

检查仪器是否电?所带的仪器是否齐全，以免到了现场缺少检测设备，从而影响检测效果。

进场后要注意些什么？

1、表现工程师应有的素质，在检测现场与人沟通注意礼貌。

2、由于实施检测而掉落的墙粉必须要及时清扫。

3、进屋之前穿好鞋套，注意卫生；如委托方家有小朋友，一定注意不大声喧哗而影响小朋友休息。

4、如对卧室和卫生间进行拍摄需要和业主提前打好招呼说明拍摄目的，征得对方同意。

项目负责人在现场应该做些什么？

1、对房屋结构的整体把控，到底是属于钢结构、钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构或是其他结构？
项目负责人必须清楚明了。

2、与业主沟通，了解房屋的历史沿革、以及存在的问题，这对我们检测报告的出具有很大的帮助，

3、项目负责人还需根据现场了解的情况，及时调整自己的检测方案。
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对于房屋裂缝应如何描写？

1、裂缝三要素：裂缝深度、宽度、长度；

2、裂缝类型：水平裂缝、竖向裂缝、斜裂缝；

3、裂缝特征：上窄下宽、均匀、上宽下窄；

4、斜裂缝描述：裂缝上部向X方向倾斜就记成X向裂缝。

针对房屋裂缝， 一定要明确裂缝的大小，裂缝属于什么类型，在检测报告中应对裂缝进行详细描述，并
总结房屋出现裂缝的原因。

照片如何拍？

1、建筑外立面的拍照顺序：东立面、南立面、西立面、北立面——即按照东西南北的顺序拍照。

2、房间内部拍照：先拍门牌号，然后拍房屋内景，再拍构件存在的问题。

倾斜与沉降

1、有条件最好测量房屋角部的倾斜率

2、若无条件，也可采用靠尺测量房屋倾斜率



3、测量房屋的不均匀沉降，应测量两个方向的相对高差

4、相关高差的测量部位为檐口、窗台或屋面

完损如何整理

1、完损要写明位置；

2、房屋存在的问题要反映；

3、损伤描述与照片要对应；

4、照片具名自明性。

以上只有清楚的了解房屋检测的具体项目信息，才能够更好的对现场检测进行把握，更好的满足业主方
的检测需求。
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