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产品详情

可曲挠橡胶软接头产品的防拉脱装置作用

橡胶接头在管道衔接过程中运用广泛，并且对于多种输送介质具有非常强的适应性。如今在使用的大多
数橡胶接头都是两端是法兰盘，用来跟管道进行衔接，由于原料全部都是橡胶原料，一旦管道出现大幅
度位移或改变的时候，DN1200可曲挠橡胶软接头，橡胶接头很有可能处于拉扯状况，这将有可能直接将
橡胶接头损坏，针对这种状况，究竟怎样防止橡胶接头被拉伸呢?

现在，DN1000可曲挠橡胶软接头，针对这种状况，有两种比较好用的办法：一种是在管道与橡胶接头衔
接的部位经过运用水泥或其他一些加固件进行加固，防止管道接头处呈现移动的现象，但是这种办法做
起来相对比较复杂，并且对于橡胶接头的后期维护保养非常不利，所以，很多人都不会选择这种办法。
还有一个办法便是直接在橡胶接头上进行加固，生产出便于运用的防拉伸橡胶接头。所谓的在橡胶接头
上加固是便是在法兰上含上螺丝限位，一般是在橡胶接头一周增加3-4跟螺栓，经过调理螺栓的长度来调
理橡胶接头的扩展长度，这样在管道有位移时候，便起到防止橡胶接头拉脱的现象。

可曲挠橡胶软接头的产品特点

橡胶的主要特点就是它的每个分子呈蜷曲状，而且互相纠缠在一起，好像一个乱七八糟的毛线球。当你
用力拉它时，分子就伸开，一松手，分子又蜷缩成原来的样子。因此，橡胶具有奇特的弹性。它的每个
分子呈蜷曲状，而且互相纠缠在一起，好像一个乱七八糟的毛线球。当你用力拉它时，分子就伸开，一
松手，Dn800可曲挠橡胶软接头，分子又蜷缩成原来的样子！

橡胶接头从介质来分，酸碱性、腐蚀性、油性等等，各中管道中的介质不一样，所以对应的橡胶接头所
需要的橡胶也是不一样的；丁晴橡胶为主的橡胶软接头：它多用于传输介质为油的地区因此耐油性耐腐
蚀性好，所以与一般的橡胶接头有很大区别。缺点是耐寒性较差，弹性较低，耐酸性差！



如何判断橡胶柔性接头，橡胶软连接的质量的好坏？现在市场上卖橡胶接头的越来越多了，难免会遇到
有些以次充好来卖的情况发生，此时如果你们不懂得如何判断橡胶接头 质量的好坏，刚好买回去才发现
坏了，拿来退时，如果卖家要退，只是浪费你来回奔跑的时间，如果卖家不愿意退，那就要吃哑巴亏了
，下面教大家如何判断橡胶接头质量的好坏。

1、看橡胶接头的颜色，特别亮不是好的橡胶球体。好的橡胶球体是黑中透着自然亮，是一种自然的橡胶
色。

2、用手触摸，光滑柔韧性高的是好的橡胶球体。橡胶球体如果表面不光滑，有破损的地方，不是好的橡
胶球体，尤其是看橡胶球体内部，要保证光滑，我们知道介质要从内部流过，光滑的球体能保证介质顺
利通过，不会滞留，不会对球体造成侵蚀。韧性大，主要就是采用的好胶，方便位移，可曲挠橡胶软接
头，耐老化。

以上2种方法是较简单、较容易判断橡胶接头质量的好坏，大家可以根据以上的2种方法来辨别，基本上
就可以杜绝买到质量不好的橡胶接头的。

DN1000可曲挠橡胶软接头-可曲挠橡胶软接头-顺通管道由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺
通管道制造有限公司（www.tz1288.com）是河北 沧州 ,弯头的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺通管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创顺通管道更加美好的未来。
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