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产品名称 雨辰篷布商行 红色的塑料篷布联系方式
吕梁红色的塑料篷布

公司名称 临沂市兰山区雨辰篷布商行

价格 面议

规格参数

公司地址 兰山区塑料市场青杨路29号

联系电话  13869918575

产品详情

篷布清洁

篷布有呈现断线、掉线或装修部件松动等小毛病应该及时缝制，来延伸使用寿命。

对于五颜六色的篷布，红色的塑料篷布联系方式，不要和碳素墨水等难以清洁的纸张蒙在上面，晒干后
撕掉，也可以防止变色。

篷布清洁后放在通风阴凉处天然晒干，不要放在烈日下暴晒或高温中烘烤，红色的塑料篷布有哪些，以
防退胶或脱胶，加快老化。

篷布应该定期清洁，以防发霉发臭，不要用洗衣机洗，红色的塑料篷布多少钱，有人以为篷布抗折，价
格又低，吕梁红色的塑料篷布，懒得手洗，但是殊不知它是和装修布件一样的，用洗衣机洗很容易褪色
。

篷布的基本性能要求

篷布的基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是：

(1)重量轻、易折叠、搬运操作方便；

(2)强度高、耐磨损、使用寿命长；

(3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水；



(4)耐酸碱、防霉、防腐蚀；

(5)耐气候性能好，阻燃、防火；

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特
性决定的。

篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物
的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构斯裂。所以，当张力大时。既要
求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

雨辰篷布商行 -红色的塑料篷布联系方式-吕梁红色的塑料篷布由临沂市兰山区雨辰篷布商行提供。临沂
市兰山区雨辰篷布商行（www.lyjxpb.com）为客户提供“篷布,塑料篷布,防水篷布”等业务，公司拥有“
雨辰”等品牌。专注于布料包装制品等行业，在山东 临沂 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜经
理。同时本公司（www.ycpbsh.com）还是从事优质防水篷布厂家，塑料篷布厂家批发，定做各规格篷布
的厂家，欢迎来电咨询。
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