
加湿器CE认证办理流程，加湿器办理CE认证需要多长时间。

产品名称 加湿器CE认证办理流程，加湿器办理CE认证需
要多长时间。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿，也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。夏天，吹着空调是不是感觉皮肤紧绷紧绷的呢，所以很多人都会用到加湿器来保持空气湿度，那么加湿器需要出口欧盟,怎么做CE认证呢?下面简单为大家介绍下：
一、是加湿量。这是加湿器最重要的参数，有些企业为迎合消费者追求大加湿量的心理，随意标大加湿量，所以标准严格规定加湿量不应低于产品额定加湿量的标称值。
二、是加湿效率。指加湿器实际加湿量和输入功率的比值，反应了单位功耗能够产生多少加湿量，是衡量加湿器性能优劣的一个重要指标。为了指导消费者购买节能环保的产品、促进各企业开发更加高效的产品，标准将该指标分为A、B、C、D四个等级。
三、是噪声。考虑到加湿器可能在卧室中使用，如果噪声过大将会对消费者产生一定的影响，所以标准对噪声指标进行了严格的限制。
四、是蒸发芯(器)使用寿命。对于直接蒸发式加湿器，蒸发芯(器)是对性能影响最大的部件。随着加湿器的不断使用，蒸发芯(器)的效率会不断降低，加湿量也随之不断下降。标准规定当加湿器的加湿量降低至初始加湿量的50%时，视为蒸发芯失效。对于可更换的蒸发芯(器)，其使用寿命应不小于1000小时。
五、是针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能，为了防止某些产品明明不具有此功能，或此功能不能起到相应的效果，而通过虚假宣传的手段来误导消费者，标准对这些辅助功能也提出了具体的要求:对于软水器，标准规定经软水器软化后，水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前，软化的总水量也不应少于100L。
对于湿度显示，规定在相对湿度为30%~70%的范围内，其湿度显示的误差应在±10%以内，以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定，由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响，所以加湿器应该具有水位保护功能，以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态。

加湿器CE认证的流程：
1.申请人需要填写申请表、填写公司信息、产品信息，提交给亿博工作人员。
2.工程师会根据产品的说明书资料、图片参数来判定测试标准及测试项目并报价。
3.申请人确认报价，与检测公司签订合同并支付款项。
4.申请方提供测试样品
5.申请方提供产品说明书资料、图片。
6.实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试及相关型号的差异测试。
7.测试完成，出具测试报告。
8.项目完成，颁发CE证书;
加湿器办理CE认证需要多长时间？
加湿器办理CE认证的周期为7个工作日，可办理加急。
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