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产品名称 常州河塘防水材料 泰安喜盛防水材料公司
河塘防水材料价格

公司名称 宁阳县喜盛防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁阳经济开发区禹王街南泰

联系电话  15853878566

产品详情

防水卷材有哪些常见规格和优点 

       防水卷材也叫做热塑性聚烯烃类防水卷材，是把石油树脂及乙烯、、乙烯树脂作为基料，添
加软化剂、防老剂、及表面附以织物纤维、铝膜而制成的新型防水卷材，河塘防水材料施工，是近年来
美国和欧洲十分盛行的一种新材料，并且渐渐在市场中占据重要的地位。这种材料的物理性能检验满足
《高分子防水材料》（GB18173-2000）的需求。

防水卷材综合了EPDM和PVC的性能优点，具有前者的耐候能力、低温柔度和后者的可焊接特性。这种
材料跟传统的塑料不同，在常温下显示出橡胶的高弹性，在高温下又能像塑料一样成型。因此，这种材
料具有非常好的加工性能和力学性能，并且具有很好的强焊接性能。 

规格：宽度：2.05m，长度：20m，厚度：1.0mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm。   

防水卷材有特点：该产品具有抗老化、伸长率大、拉伸强度高、潮湿屋面可施工、外露无需保护层、便
于施工、无污染等综合特点。

什么是预铺防水卷材

 预设防水层：在需要防水的结构施工之前，先将防水层施工完毕的一种工艺。如地下室底板先在混凝
土结构浇捣前施工的卷材防水层和涂料防水层。

  一般意义上的预铺防水卷材：在结构施工之前先铺设的防水卷材。广泛地讲可是专用卷材，也可以
是普通卷材。

规范的“预铺防水卷材”：符合《预铺、湿铺防水卷材》标准中，预铺防水卷材技术指标要求的防水材



料。是指结构混凝土直接浇捣在防水卷材上，卷材的自粘层与混凝土产生很好粘结性，达到预铺反粘效
果的防水卷材。他包括高分子为主体表面复合有自粘胶层的卷材和改性沥青为主体的聚脂胎自粘卷材二
大类。

将“预铺防水卷材”定义为一类防水材料不科学，“预铺”只一种施工工艺，而材料标准应该同一物理
化学特性的一类防水材料。                                                     

新型结构性防水材料受认可    

       建设工程中的防水抗渗仍是建筑业普遍存在的薄弱环节。研究中心主任叶林宏表示，传统防
水材料无论是前期施工还是后期补强，均存在诸多弊病，往往“十房九漏”，而新型“结构性”防水抗
渗逐渐受到业内认可和推广。

所谓“结构性防水”是指使用国内外高新技术生产的新型渗透型防水材料，这类防水材料老化期长，可
渗透至混凝土内部，使其成为建筑结构的一部分，常州河塘防水材料，防水材料及功能与混凝土同在，
可满足建筑物耐久防水抗渗的要求。

省中科汇建筑材料研究所研究员吴德良介绍，河塘防水材料价格，相对于传统防水施工技术，结构性防
水施工技术有多重突破：防水层既可设置在迎水面，也可设置在背水面，在潮湿、凹凸不平的基面上也
可施工，喷涂式施工方式操作灵活方便。并且，无需设置保护层、对人、植物均无害的特点，河塘防水
材料加工定做，让结构性防水材料比传统材料性价比更高、更环保。

交流会上，多位专家表示，结构性防水材料的出现，不仅将改变建筑行业的防水方式，还将改变防水行
业格局。目前，结构性防水材料已普遍运用于高速铁路、公路、机场、地铁、桥梁等建设项目，普通家

装工程中也将逐渐推广。

常州河塘防水材料-泰安喜盛防水材料公司-河塘防水材料价格由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。常
州河塘防水材料-泰安喜盛防水材料公司-河塘防水材料价格是宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxishe
ng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人
：康经理。
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