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产品详情

电加热器的加热速度是由谁控制的?

这要看加热器的结构，变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的
输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

简单的方法有两种：

1.用二极管半波整流，改变交流电的有效值，达到改变加热功率和加热速度的目的；此方法应用最i多，
其优点是电路结构简单操作方便。

2.变压，用小型变压器变压，优点是可多档调节，缺点是电路结构较复杂，制作成本高。

电加热器为何会发生火灾

我们的日常生活中电加热器使用到的地方非常多，非常频繁，但是我们在使用电加热器的时候还是需要
注意安全，电加热器的电阻丝是有镍(nie)，铬(ge)合金，温度达到800℃以上，由于电加热器的功率较大
些，使用者容易忽视安全，这样火灾会容易发生，电加热器发生火灾的原因有：

(1)后把电加热器放在可燃物体上或者易i燃物体附近，在长时间的高温烘烤下会发生火灾。

(2)未安装插头时，直接把电线头插入插座里，这样会导致短路而造成火灾。



(3)加热器时，如果中途离开了一定要把电源断开，风道电加热器供应商，如果没有断开电加热器会随着
温度的增加，到时将近的易i燃物体引燃。

因此，在使用电加热器是时，不可以将易i燃物体放在电加热器附近，风道电加热器厂家，必须保持一定
安全距离，电加热器必须放在不到热不易i燃的基座上，电热器使用时必须有 人看管，离开时要拔掉电源
，在使用过程中，要是突然停电了，兴安盟风道电加热器，也要及时将电热器电源拔掉，不要遗忘，对
于对于多长修正电阻丝的电热器尽可能的不去用，风道电加热器哪家好，应及时 跟换新的电阻丝。

防爆电加热器的安全性能如何

防爆电加热器的安全性非常显著，而是随着时间的不断发展，越来越多的建筑开发商开始应用这种防爆
电加热器，这也证明了产品的巨大魅力。然而可能对于行外人，对于防爆电加热器的一些具体的性能特
点仍然是有着一定的不明白。

防爆电加热器的安全性能根据产品的制作工艺、制作流程不同而呈现出一定的不同，纵然产品的原材具
有较高的安全性能，然而在实际的应用过程中用户也会发现制作工艺较为精良的产品在安全方面具有更
多的特点，故而可能对于绝大多数采购者在最i初真的是需要针对产品的一些产品安全性能，包括其应用
过程中的一些问题做深度的咨询也研究，如此这般才是可以获得更加准确的资讯信息。

风道电加热器厂家-惠吾尔电气(在线咨询)-兴安盟风道电加热器由镇江惠吾尔电气有限公司提供。“电加
热器,防爆电加热器,风道电加热器,反应釜电加热器”就选镇江惠吾尔电气有限公司（www.jsyagc.com），
公司位于：扬中市八桥镇幸福村，多年来，惠吾尔电气坚持为客户提供好的服务，联系人：林先生。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。惠吾尔电气期待成为您的长期合作伙伴！
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