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产品名称 成品塑料检查井 南平检查井 苏州时茂得环保

公司名称 苏州时茂得环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇上供路288号

联系电话  13382419570

产品详情

塑料检查井 垂直受力分析

因模型太大，且模型的主体表面为不规则曲面，同时纵、横和斜三个方向的加强筋交错使分析不能进行
，故对模型进行了简化。在不考虑斜筋的基础上，作垂直方向受力分析时，检查井规范，简化掉水平方
向的筋；作水平方向受力分析时，简化掉垂直方向的筋。这样的分析结果将使应变稍大于实际情况，南
平检查井，而应力基本持平。计算数据：汽车单轮重量为80KN（8吨）。计算应力最i大为18MPa。

塑料检查井

塑料检查井俗称塑料“窨井”，是设置在塑料排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地
方或直线管段上每隔一定距离处，便于定期检查、清洁、疏通管道的排水附属构筑物。

井座结构的设计

当塑料检查井埋入地下后，作用于井盖的垂直方向的动态荷载、自身井体的重量以及作用于井筒的土壤
下曳力等构成了检查井的垂直荷载。所有的垂直荷载最终传递给了井座，井座是塑料检查井部件中最核
心的部分。

塑料检查井分类

 塑料检查井按照用途可分为排水用塑料检查井、电力用塑料检查井、通讯用塑料检查井、水表用塑料
检查井等。其中排水用塑料检查井又分为污水塑料检查井和雨水塑料检查井两种，两者最显著的区别是
雨水井有“雨水斗”，而污水井没有，成品塑料检查井，是平实的。

苏州时茂得环保科技有限公司是一家以生产、研发、销售为一体的专业雨、污水塑料制品及配件的供应



商。主要经营：塑料检查井、塑料复合井盖、生物化粪池、雨水渗透管、塑料渗透井，滚塑制品，钣金
模具等产品。欢迎来电咨询！

成品塑料检查井-南平检查井-苏州时茂得环保由苏州时茂得环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。苏州时茂得环保科技有限公司（www.szshimaode.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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