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产品详情

汽车gps定位器安装注意事项

现场安装注意事项

选择GPS车载终端安装位置时，尽量远离车上汽车电子设备和其它发热源器件，安徽gps，特别是无线设
备和大功率电子设备，并且要安装牢固，以免长时间的大震动损坏GPS车载终端；

天线属全天候的产品，可安装于车内外合适位置。外置安装时可直接靠天线底部磁吸吸于金属车顶。隐
蔽安装时建议安装在前仪表盘塑料盖板背面、后备箱盖板背面或其他塑料制物的隐蔽下1，注意GPS天线
要有一定的可视天空范围，并不被金属壳体、镀膜玻璃物等遮挡。天线的引线部分注意固定可靠不松动
，并不应通过门缝等可动物体的挤压，以防折断。

无线GPS定位器正确安装方法

有字的的一面一定要朝天

   有些企业在购买超长待机GPS定位器的时候没有注意到这些细节，反而导致自己定位的车子位置不
够准确的，GPS卫1星信号是垂直向下的，直接把接受GPS信号天线的那一面，朝地下。

安装GPS定位器的优点和选购技巧

电池要耐用，追车时间足。

设备电池工作电流60~80mA@3V，待机电流小于3.5uA，容量为4500mA，那电池一次能用多久？经过了很
长的时间段的测试，结果是：大概使用三年。



也就是说，设备放置好位置之后，gps车辆定位系统，可以直接使用三年，车载gps定位，期间既不用充
电也不用更换电池。

怎样正确的操作gps定位器

安装的位置在汽车的前面挡风玻璃上的车顶的车灯处，电动车gps定位系统，或前挡风玻璃的下面装饰板
隐藏的地方，还有车门的隔板处，后挡风玻璃的羡慕装饰板底下等等，都可以用来安装GPS定位器，但
是如果前挡风玻璃上贴的有金属的隔热层就要改变地方避免安装在这里了，因为会影响信号的接受从而
影响定位的准确性。安装上的要点是尽量隐蔽，避免和其他的车载的通讯的仪器放在一起还有正面一定
要朝上。

电动车gps定位系统-安徽gps-
车之慧由合肥车之慧信息科技有限公司提供。合肥车之慧信息科技有限公司（www.hfczh.com）是安徽
合肥 ,GPS系统的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在车之慧领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创车之慧更加美好的未来。
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