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含铬废水的常见处理方法

含铬废水的常见处理方法 

含铬废水有那些处理方法？含铬废水如何处理？今天锦绣山河小编给大家介绍一下： 

在冶金、电镀等过程中会有含铬废水产生。铬在自然界中以多价态形式存在（－２～６价），在水体中
主要以Ｃｒ（Ⅲ）和Ｃｒ（Ⅵ）形式存在。 

经我们研究表明：在还原性条件下，Ｃｒ主要为Ｃｒ（Ⅲ），以Ｃｒ（ＯＨ）３和Ｃｒ２Ｏ３形式存在
，易被配合沉淀去除；但Ｃｒ（Ⅲ）在空气中暴露即被氧化成Ｃｒ（Ⅵ）并稳定存在于水体中，生活污
水处理设备价格，主要以ＨＣｒＯ－、ＣｒＯ２－形式存在。Ｃｒ（Ⅵ）的氧化能力较强，进入人体后
，可对人体细胞进行氧化，对呼吸道、消化黏膜等有刺激作用，是致癌物之一。目前，生活污水处理设
备参数，溶液中的Ｃｒ（Ⅵ）主要采用化学还原法、吸附法、离子交换法等进行去除。 

化学还原法是通过加入还原剂将Ｃｒ（Ⅵ）还原成Ｃｒ（Ⅲ），生活污水处理设备，再通过混凝或中和
沉淀法分离去除。目前使用较多的还原剂有、钠、硫化铁等。 

经我们采用还原天津某电镀厂含Ｃｒ（Ⅵ）废水。在ｐＨ＝３条件下，控制不同的ｎ（Ｃｒ６＋）／ｎ
（Ｆｅ２＋）加入七水合固体，反应３０ｍｉｎ并调节废水ｐＨ＝７～８，静置取上层清液测 



定铬质量浓度并计算每吨水所得污泥质量（干）。若不用亚铁盐还原而直接加碱中和，则废水中铬去除
率仅为２１．３５％，说明废水中的铬大部分以Ｃｒ（Ⅵ）形式存在，直接中和无法去除；而随加入，
铬去除率明显提高，当（Ｃｒ６＋）／ｎ（Ｆｅ２＋）＝１／２时，铬去除率已达９９．６５％，Ｃｒ
（Ⅵ）被还原成Ｃｒ（Ⅲ），通过调节ｐＨ在７～８范围内可生成氢氧化铬沉淀而被去除。此外，亚铁
盐被氧化为铁盐，水解生成氢氧化铁。生成的氢氧化铁可吸附Ｃｒ（Ⅲ）一同沉淀，进一步去除Ｃｒ（
Ⅲ）。生活污水处理设备 

生活污水处理一级处理标准

生活污水处理一级处理标准

状废物处理是用物理、化学或生物方法，或几种方法配合使用以去除废水中的有害物质，

按照水况及处理后出水的去向确定其处理程度，废水处理一般可分为一级、二级和三级处理。

一级处理采用物理处理方法，即用格栅、筛网、沉沙池、沉淀池、隔油池等构筑物，

去除废水中的固体悬浮物、浮油，初步调整pH值，减轻废水的腐化程度。废水经一级处理后，

一般达不到排放标准(BOD去除率仅25——40%)。故通常为预处理阶段，以减轻后续处理工序的负荷和提
高处理效果。

生活污水处理设备定做要求，欢迎您电话联系姚经理。生活污水处理设备

农村污水经厌氧滤池可以吗

1.农村污水经厌氧滤池处理后，降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度，也降低了后续的接触氧化床
的负荷。 

2.接触氧化床的作用原理1）、吸附作用：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大
的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低；

3.摄取、分解作用：在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养
物质摄体内，生活污水处理设备厂家，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳
和水。接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低，出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上
，可以达到国家污水排放二级标准。

农村污水具体处理方案我司有很多成功案例，欢迎致电我司姚经理。生活污水处理设备

生活污水处理设备-生活污水处理设备参数-山东锦绣山河由山东锦绣山河环境工程有限公司提供。山东
锦绣山河环境工程有限公司（gunsu.jinxiushanhe.net）是一家从事“环保,水处理,滚塑设备,工程机械,游乐
设施,化粪池等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良
性竞争，使“山东锦绣山河”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东锦
绣山河在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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