
佛山市重油检测，重油检测机构，重油检测价格

产品名称 佛山市重油检测，重油检测机构，重油检测价格

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山市重油检测，重油检测机构，重油检测价格

燃料油重油检测

检测项目：密度、运动粘度、水分、闭口闪点、硫含量、残炭、热值检测

检测标准：重油（ISO 8217）

检测周期：具体检测周期来电咨询

重油又称燃料油，呈暗黑色液体，按照国际公约的分类方法，重油叫做可持久性油类，这种油就比较粘
稠，难挥发。重油检测是通过一系列先进的检测手段，根据重油的质量指标和使用性能，分析重油的内
在质量和理化性能，评定重油的质量优劣，华谨检测提供重油检测、重油成分检测、重油性能检测、重
油成分测试等！

重油检测项目有：运动粘度50℃、密度15℃、水分、闭口闪点、硫含量、灰分、残炭、热值、倾点、总
酸值、元素分析、总沉淀物、相容性、沥青质。     重油检测的基本套餐项目有：
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燃料油的粘稠程度，其大小直接影响输送性能和机器的喷油雾化效果。

密度是计算装载量和进行贸易量交接换算的指标；密度与油品的元素组成和化学组成有关。通常含芳香
烃多的油密度最大，含环烷烃多的油密度居中，含烷烃多的油密度最小。



水分

闭口闪点

燃料油挥发气体的最低闪火点，燃料油的安全性指标，也反映燃料油中轻质组分的含量。

硫含量

灰分

残炭

热值
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总沉淀物
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