
灌装机 蓝海机械 瓶装水灌装生产线

产品名称 灌装机 蓝海机械 瓶装水灌装生产线

公司名称 张家港蓝海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市锦丰镇锦中路28号

联系电话  17751199597

产品详情

设备的技术特征

灌装机构

主要由灌装桶、灌装阀、导轨、提升装置、卡瓶升降装置等组成。

由星轮传动IV的卡瓶板送入灌装机，灌装卡瓶板托住瓶颈，随灌装桶等-起旋转 ，并依导轨随升降导杆
上升打开灌装阀灌装，灌装机，灌装完后，下降脱离灌装阀，灌装阀自行关闭。瓶随星轮传动V的卡瓶
板送出灌装机。

代表设备的技术参数

-冲洗头数80头

灌装头数80头

- 灌装方式重動灌装

-旋盖头数18头

-产量36000瓶/小时

- 主机设备尺寸长x宽x高= 7450x5345x3000

设备重量18 T



瓶裝水三合一灌装机将冲洗、灌装、封盖三功能组合在一个机体 上，全过程实现自动化，适用于耐高温
聚脂瓶灌装果汁饮料、果茶饮料，山泉水灌装机，也适用于矿泉水、纯净水等不含气饮料，本机选用优
质的SUS304材料制作，主关件部件采用数控机床精密加工，整机采用先进光电检测各部件的运行状况，
具有无瓶不灌装，无瓶不送盖，自动化程度高，瓶装水灌装生产线，简易的人机界面的操作显示屏

设备的技术特征

1风送机构

风机将瓶经风道吹至星轮传动I的卡瓶板，由星轮传动I卡瓶板将瓶带至洗瓶机。

2洗瓶机的翻转机构

主要由洗瓶夹、上转盘、 导轨、分水盘、防护罩、喷水装置、接水盘组成。

洗瓶夹随上转盘旋转，与进瓶星轮交接时靠弹性变形张开瓶口夹，夹持灌装瓶颈，依导轨作-
百八十度翻转，瓶口朝下进行清水冲洗然后滴干，再翻转180°
，瓶口朝上由出瓶星轮带出;防护罩可防止冲洗水溅出;分水盘将清洗水由静止件送至旋转件。

灌装机-蓝海机械-瓶装水灌装生产线由张家港蓝海机械有限公司提供。张家港蓝海机械有限公司（lanhaij
x.1688.com）是江苏 苏州 ,灌装机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方
针，满足客户需求。在蓝海机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创蓝海机械更加美好的
未来。
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