
石笼网批发 兴顺发筛网 景东石笼网

产品名称 石笼网批发 兴顺发筛网 景东石笼网

公司名称 昆明市兴顺发筛网厂

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区跑马山66号

联系电话  13808701114

产品详情

良好的透水功能

       用网箱砌垒成的挡土墙和铺设的护坡，网箱内的填充料为松散体，存在较多的孔隙，利于砌
体后填土和护坡下土层中孔隙水的排出，地表水一旦入渗土体中，则可通过砌体较快的排出，有效降低
地下水位，从而减少墙体后和坡下的地下水压力。石笼网结构在滑坡治理以及泥石流的防治工程中，水
及时排出降低了墙破坏的几率，同时墙体良好的变形能力能够有效的缓冲突发的外力冲击。

       极佳的稳定和整体功能

       石笼网片系专用机械织成的双绞网格状结构，局部的损坏，不会造成箱笼整体性破坏。石笼
网材有适度的变形特点，将全部工程连成整体，不需分缝，即使有不均匀沉陷出现，整体结构也不会产
生裂缝或出现严重的问题。

       较简便的施工方法

       石笼网工艺可按设计意图，工厂化生产制作出半成品，施工现场则按设计图进行组装定型，
再铺设在整理好的土坡上或开挖好的基坑上，铺成护坡或砌垒成箱笼挡土墙，灌进填充料、加上盖网即
成。操作简便、受气候干扰小，且适宜于机械化操作，既可保证施工质量又可加快工程进度。在一施工
单位施工过程中，由于天气的影响，施工单位将作浆砌石挡墙的工人转移过来做石笼网护坡。

电焊石笼网采用优质低碳钢丝，严格按照BS1052:1986标准通过自动化、准确的机械设备排焊加工成形后
。和平电焊石笼网采用电镀锌、热镀锌、涂塑、浸塑或高尔凡等工艺的表面钝化、塑化处理。

早在几千年前，埃及人用芦苇编织成篮子，再将石头放入其中，一起埋入尼罗河中，用来抵御河水的侵
蚀。而后欧洲人用装满石子的柳条篮来做军事防御工事和抵御洪水的材料。这时这些篮子从意大利语“



Gabbione”获得“Large

Cage”（大笼子）的名字。十九世纪中叶，商业石笼编织网出现了。二十世纪中叶，石笼网又经历了一
次改革，石笼焊接工艺面世。随着时间的推移，石笼网价格，电焊石笼网在保持最理想优势的同时得到
不断的改进和改良。每一次改革都反映出生产和设计的进步。改进后的电焊石笼网材质加强、技术先进
、实用性增强。

电焊石笼网是由优质钢丝焊接而成的网笼，景东石笼网，在箱内装填块石或天然鹅卵石。电焊石笼网具
有可渗性、整体性等优点，可用于高速公路、边坡防护、井巷防护、大桥保护、挡土墙等。

 

 

  铅丝石笼就是用重型六角网组装成箱笼状，在工程现场向箱笼内填充一定规格的，满足一定要求的石
料，以形成自透水的、柔性的、生态的防护结构。

一、 铅丝石笼或者铅丝石笼护垫表面抛洒一层土壤或者自然沉积的土壤，就可以生长草等绿色植物，这
样不仅进行了河流防护，还绿化了环境。 六角网铺设护坡，树丛和杂草等植物可以穿过铁丝网生长，不
仅能够固定石块，更主要的是有利于绿化环境，石笼网批发，用绿色植物来固定土壤，防范山坡石漠化
。

二、铅丝石笼或者网垫内石块与石块间的孔隙为水流动创造了条件，实现水体与土壤间的自然交换，为
水中生物和微生物创造生存环境，这样就增强了水体自净能力，保护和改善了水质。

三、网笼砌垒的挡土墙或者铺设的护坡，由于网笼内的填充料为块状固体，存在较多的孔隙，渗出的水
，能沟及时排出，降低了墙被破坏的几率，同时墙体的变形性能够缓冲突发的外力冲击.这样石笼网垒砌
的墙体的寿命长，寿命长，就是环保的一个方面。

四、美观效果:石笼网箱的易结构性和颜色的多样性，可以为我们提供各式各样的造型设计，适合不同地
区地域的景观要求。同时结合花卉树木，石笼网厂，呈现给广大人民环保的人造景观。

五、使用时效:石笼网的编织钢丝采用镀锌、涂聚氯乙烯、镀高尔凡；还有得是不锈钢等材料，使用寿命
长.据试验，将涂层塑料在30℅浓度盐酸中浸泡10天，塑料无变色，无破裂现象.由此可见，即使在高污染
地区使用石笼网，耐腐蚀也是可靠的。

石笼网批发-兴顺发筛网-景东石笼网由昆明市兴顺发筛网厂提供。昆明市兴顺发筛网厂（www.kunmingsh
aiwang.com）为客户提供“护栏网,振动筛网,隔离栅,高速公路防护网,钢筋网,冲孔网”等业务，公司拥有
“兴顺发筛网”等品牌。专注于金属丝网等行业，在云南 昆明
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李冲。
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