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产品名称 魔方插座批发 【天蝎插座】 福州魔方插座

公司名称 上海天蝎电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区

联系电话  15267377377

产品详情

【天蝎新国标插座厂家】为您介绍：

在于当电流超过负载限定范围时，过载保护装置会智能识别并启动断电程序，果断切断电源，达到防火
的目的，避免电气火灾的发生。防火插排包括插座面板、安装板、插座后壳体、接线端子、接插夹头、
电流过载保护装置、断电复位装置、断电报警装置等构成。

开关、插座火灾的预防措施主要包括以下几个方面：

一、正确选型，也就是根据家用电器的总容量及具体使用环境，魔方插座厂家直销，选择合适的开关和
插座。湿度较大的场所应选用防火开关和拉线开关；有腐蚀性物品或灰尘较大的室内不可安装开关、插
座，而应安装于室外；具有燃烧危险的场所，应选用防火或防爆的开关和插座。

二、闸刀式开关应选用相匹配的保险丝。不允许任意更改尤其是加粗熔体，更不允许用铜、铝、铁等金
属丝代替保险丝。
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【天蝎新国标插座厂家】提醒您注意事项。



1、插座位置安排可以考虑对角线原则，魔方插座批发，一个空间内以对角线考虑插座分布，这样可以尽
量避免『无插座死角』。

2、客厅、卧室、走道等位置应该考虑安装双控开关。比如卧室进门处和床边分别设置开关，在进门和就
寝时都能方便控制室内照明。据说现在有新型遥控开关，可以替代双控。

3、几乎所有的家用电器都有待机耗电，可以设置一些带开关的插座，这样不用拔插头并且可以切断电源
，也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座，福州魔方插座，避
免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔。

魔方插座【天蝎新国标插座厂家】为您介绍高度：

电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间（一般开关高度是和成人的肩膀一样高）

视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米（客厅插座根据电视柜和沙发而定），洗衣机
的插座距地面120厘米至150 厘米，电冰箱的插座为150厘米至180
厘米，魔方插座推荐，空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200
厘米;厨房功能插座离地1100高，间距600放1只

欧式脱排位置一般相宜于纵坐标定在离地2200mm，横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间，这样不会使
电源插头和脱排背墙部分相碰，插座位于脱排管道中心；

魔方插座批发-【天蝎插座】-福州魔方插座由上海天蝎电器有限公司提供。上海天蝎电器有限公司（sho
p69588237.taobao.com）是从事“新国标插座,电源线,安全热得快,LED照明灯,排插新国标”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。
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