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产品名称 印染废水竖流式斜管沉淀器原理
诸城市益海环保公司

公司名称 诸城市益海环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市密州街道刘家村工业园

联系电话 15263647239 13506478891

产品详情

本厂通常可根据客户要求加工定做，价格远低于市场同行.

该装置是技术性能先近可靠的固液分寓设备.广泛应用于工业废水，生活污水，有色金属加工废水，石材
污水，矿山污水，生化水及各种高悬浮物废水的净化处理。

产品特点

1、积泥可自动落入渣斗，便于排泥，降低了清渣劳动强度。

2、设有搅拌器、药剂箱和混合反应箱，洗沙场废水竖流式斜管沉淀器原理，对污水可同时施行混凝处理
，印染废水竖流式斜管沉淀器原理，扩大了该装置的功能。

3、占地面积小，仅为平流式沉淀池长度的1/4，沉淀效率可提高3-5倍。

处理能力:10-30M/H

进水悬浮物含量:≤2000mg/L

出水悬浮物固液含量:≤20mg/L竖流式斜管沉淀器原理

由于平板的间距和管道的管径较小，所以水流在此处成为层流状态。因此，当水在各自的平板或管道之
间流动，各层隔开互相不干扰，为水中固体颗粒的沉降创造十分有利的水力条件，从而也提高了水处理
效果和能力。由于沉淀池的截留速度，它是指沉淀池中能够全部去除小颗粒的沉淀速度，对于斜板、斜
管沉淀池来说，安徽竖流式斜管沉淀器原理，它的沉淀面积比平流沉淀池的面积大得多。



竖流式斜管沉淀器原理

斜管沉淀池和斜板沉淀池的应用十分广泛，主要用于各种沉淀和除砂作用。处理效果好，效率高，适用
范围广，占地面积小等优点。多适用于进水口除砂，一般工业污水和生活污水沉淀，隔油处理等。以前
沉淀池多采用平流式、竖流式和辅流式沉淀池。随着社会的发展，经过长时间的经验改进研制出了斜管
沉淀池。沉淀池的设计和开发都是围绕怎样增加沉淀面积和改变水流流态这两方面进行的。沉淀池的设
计总是以提高沉淀池的沉降效率为目的。

竖流式斜管沉淀器原理

印染废水竖流式斜管沉淀器原理-诸城市益海环保公司由诸城市益海环保科技有限公司提供。诸城市益海
环保科技有限公司（zcyihaihuanbao.tz1288.com）是一家从事“生活污水处理,纺织印染污水处理,屠宰养殖
污水处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“诸城市益海环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城市益
海环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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