
NMRV050 20减速机 聪颖减速机 

产品名称 NMRV050 20减速机 聪颖减速机

公司名称 沧州聪颖减速机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县安陵镇

联系电话  18833768088

产品详情

性能特性：

1、机械结构紧凑、容积轻便、中小型高效率；

2、热交换器性能好，热管散热好；

3、安装简单、灵便轻捷、性能优异、便于维护保养维修；

4、传动系统速比大、扭距大、承担负载工作能力高；

5、运作稳定，噪声小，坚固耐用；

6、可接受性强、安全性可信性大。性能参数：功率：0.06KW～7.5KW转矩：2.6N�m～2379N�m减速
比：5-100

◆安装方式：基座安装，法兰盘安装，扭力臂◆輸出轴：实芯轴，空心轴

      沧州聪颖减速机有限公司（www.18833768088.com）地处杂技之乡-减速机之乡吴桥。公司
毗邻104国道、京台高速路口。沧州聪颖减速机有限公司一家专注于减速机及相关配套设备研发、制造、
销售、服务于一体的专业减速机公司。沧州聪颖减速机有限公司主要产品包括摆线针轮减速机、蜗轮蜗
杆减速机、圆柱齿轮减速机、硬齿面齿轮减速机、R/S/K/F斜齿轮硬齿面减速机、行星齿轮减速机、精密
行星减速机、MB无级变速器、转向器、蜗轮丝杆升降机、减速机支架、减速马达、电炉专用减速机、刮
泥机专用减速机、布料机专用减速机等产品，可满足不同客户需求。

NMRV减速机在选型时需注意所需扭力的计算：



1.减速机选型时应注意扭力计算。对减速机的寿命而言，扭力计算非常重要，并且要注意加速度的zui大
转矩值(TP)，是否超过减速机之zui大负载扭力。

2.尽量选用接近理想的减速比。

减速比=伺服马达转速/减速机出力轴转速，这个通用的公式大家一定不陌生吧?希望大家选择减速机时找
zui接近减速比的型号来。

3.减速机型号选择及注意事项。

适用功率通常为市面上的伺服机种的适用功率，减速机的适用性很高，工作系数都能维持在1.2以上，N
MRV050-40减速机，但在选用上也可以以自己的需要来决定

沧州聪颖减速机械有限公司NMRV减速机操作注意事项：

1.不得重力锤击减速机外壳，以免损坏。

2.定期检修安装基础、密封件、传动轴等是否正常。

3如正常使用时，润滑油的温度应小于85℃。油温温升变化异常，产生不正常噪音等现象时，必须立即停
机检查，排除故障后，方可继续使用。

4.更换新的备件必须经跑合和负载试验后再正式使用。

NMRV050-20减速机-聪颖减速机(图)由沧州聪颖减速机有限公司提供。沧州聪颖减速机有限公司（www.1
8833768088.com）位于河北省沧州市吴桥县安陵镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前聪颖减速机
在机械加工中享有良好的声誉。聪颖减速机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。聪颖减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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