
稳定光源 FT

产品名称 稳定光源 FT

公司名称 西安飞腾仪器仪表有限公司

价格 2450.00/台

规格参数 品牌:FT
型号:FT-3E01

公司地址 西安市雁塔区南二环东段208号西北新闻大厦A24
-F室

联系电话 82350555

产品详情

品牌 FT 型号 FT-3E01
ft-3e系列稳定光源
ft-3e系列稳定化光源功能完备, 操作简单, 使用方便。适用于野外现场作业及实验室条件下的高精度测量。它广泛应用于光纤技
术领域由光强测量而产生的诸性能参数测试, 及抗强干扰、高灵敏度的相关检测。同时还可进行光传输系统、器件衰减、光纤
芯查对等用途检测。该仪表具有与国际通用光仪表配套使用的性能。

型 号 ft-3e01 ft-3e02 ft-3e03

标准配置

6节1.2v充电电池 1组

电源适配器 1个

护套 1个

用户手册 1本

工作波长 1310nm 1550nm 1310/1550nm
发光器件 ld
输出功率 0、-3、-6(误差: ±0.2)dbm

输出稳定度 短期15min ≤±0.03db(常温)
长期8h ≤±0.05db(温差±5℃)

输出光调制方式 cw、270hz、1khz、2khz
光接口 fc、st、sc型适配器
分辨率 dbm:0.01; w:(0.1～1)%

电源 6节1.2v可充电电池, 专用外接电源

专用ac供电器(220v)供电、充电两用
工作温度 0～+40℃
储存温度 -40～+70℃
外形尺寸 180×80×40mm

重量 0.3kg
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