
钼铜棒生产厂家 钼铜棒 热沉钨铜 

产品名称 钼铜棒生产厂家 钼铜棒 热沉钨铜

公司名称 热沉钨钼科技（东莞）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇宵边新河路56号

联系电话  13215366999

产品详情

热沉钨钼科技（东莞）有限公司专业生产批发：钼铜板，钼铜棒，钼铜合金，钼铜合金板，钼铜合金棒
等钼铜产品。欢迎来电咨询！

钼铜合金在普通温度下，具有良好的高强度性能和一定的可塑性。高温钼在长期高温环境下使用不容易
变脆，加工性能也更好。     纯钼(Mo1)，钼含量大于99.95%。主要用于对纯度要求比较严格的高温
环境。与高温钼相比，再结晶温度低，加工性差。

热沉钨钼科技（东莞）有限公司专业生产批发：钼铜板，钼铜棒，钼铜合金，钼铜合金板，钼铜合金棒
等钼铜产品。欢迎来电咨询！

钼铜合金已规模应用的有高压真空开关用电工合金、微电子封装热沉材料，钼铜棒批发，以及仪器仪表
元器件。

钼铜合金用途:散热器和分离器，微波载体，微电子包装基地和外壳，陶瓷基板载体，激光二极管底座，
表面贴、封装导线，微处理器盖，火箭部件，光学套件，钼铜棒生产厂家，功率封装，钼铜棒，微小的
软件包等。

钨铜或钼铜混合粉末经过压制成型后，在1300-1500°液相烧结。此法制备的材料均匀性不好、存在较多
闭空隙，致密度通常低于98%，但通过添加少量镍的活化烧结法、机械合金化法或者氧化物供还原法制
备超细、纳米粉末能提高烧结活性，从而提高钨铜、钼铜合金的致密度。

热沉钨钼科技（东莞）有限公司专业生产批发：钼铜板，钼铜棒，钼铜合金，钼铜合金板，钼铜合金棒
等钼铜产品。欢迎来电咨询！



钼铜合金(MoCu alloy)是钼和铜的合金，钼铜棒多少钱，钨和钼均为难熔合金(钨熔点3410℃，钼熔点2615
℃)，元素周期表中同为VIB族，化学性质极为相近，钼铜和钨铜应用范围很大一部分重合，两者相差大
的是密度(钨的密度为19.3g/cm3，钼的密度为10.2 g/cm3)，故钨铜适合做高比重材料，高比重材料多以钨
做主要成分，而钼铜质量轻，经常作为航天、航空仪表的配件。钼铜已规模应用的有高压真空开关用电
工合金、微电子封装热沉材料、线切割电极丝，以及仪器仪表元器件。

钼铜棒生产厂家-钼铜棒-热沉钨铜(查看)由热沉钨钼科技（东莞）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
热沉钨钼科技（东莞）有限公司（www.rcwmkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为有色金属合金具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.w75cu25.com）
还是从事钨铜电极，钨铜板，钨铜厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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