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产品详情

调整双梁吊钩组动滑轮组方向的方法

吊钩是起重机配件的重要组成部分，而动滑轮组与吊钩装在一起就组成了吊钩组。滑轮组是由多个动滑
轮、动滑轮组装而成的一种简单机械，定制滑轮吊钩组，既可以省力也可以改变用力方向。

双梁吊钩组是龙门吊应用较为广泛的取物装置，它由吊钩、吊钩螺母、衡量、动滑轮组、推力轴承和拉
板等组成。吊钩组的使用可以提高索具的利用率及作业效率。

想要调整吊钩组动滑轮组钢索的牵拉方向，日照吊钩组，首先需要在两个横向滑轮和两个纵向滑轮上都
将钢丝绳索具缠绕结实，吊车的吊钩组中有一个重要的组成部分是平衡箱体，它构成吊钩平衡滑轮组。
牵拉吊钩组滑轮上绳索的时候要注意方向与力度的把控。

行车吊钩组日常检查包括哪些方面

①罩壳完整，不严重变形；螺丝齐全不松动；

②滑轮转动灵活无卡阻、无缺损；

③主轴螺母不松动，防松装置可靠齐全；

④吊钩能灵活转动，过膛销或防松盖板齐全可靠不松动；吊钩磨损及变形应符合检修规程之规定；

⑤横梁上的止档板（卡板）及螺丝齐全可靠；

⑥吊钩表面应光洁、无剥落、锐角、毛刺、裂纹等；



⑦板钩心轴磨损情况（心轴磨损达原尺寸的5%应报废心轴），锁口板是否紧固可靠。

吊钩组是起重机械中最常见的一种吊具。吊钩常借助于滑轮组等部件悬挂在起升机构的钢丝绳上。吊钩
按形状分为单钩和双钩；按制造方法分为锻造吊钩和叠片式吊钩。

不同类型的吊钩组，非标吊钩组报价，使用的领域和方法都是不同的。同时，它们发挥的作用也有所差
异。常见的吊钩组主要有两种，一种是长型，一种是短型。让我们来看看它们有什么不同。

长型吊钩组采用普通的钩柄较短的短吊钩，支承在吊钩梁上，滑轮支承在单独的滑轮轴上。它的高度较
大，使有效起升高度减少。

吊钩组在使用过程中要注意其使用状态，必须保证正常安全使用，下面小标告诉你吊钩组如何维护。

1、在使用过程中如果发现旋转不灵活不到位，必须检查螺母。

2、使用中应该必须注意吊具只是版上的指示标示，如果发现标示脱落，必须及时补全。

3、必须对钢丝绳定时清洗，并涂润滑油，特别是钢丝弯曲处。

如何判定吊钩是否需要必须更改换

1.片钩衬套磨损程度达到原尺度的50%，片钩心轴磨损程度达到原尺度的5%。

2.吊钩本身形变超过百分之十。

3.开口度比原尺度增加15%。

4.吊钩螺纹被腐蚀。

大型吊钩组报价-选华北起重-日照吊钩组由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公
司（www.hbqzdg.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，华北起重一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。
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